Overensstammer med férordning (EG) nr 1907/2006 (REACH), bilaga Il, indrad genom kommissionens
forordning (EU) nr 2020/878 - Finland

SAKERHETSDATABLAD @

BDA+ Pipe lining epoxy - Alla varianter

boldar’

PipeTechnologies

AVSNITT 1: Namnet pa amnet/blandningen och bolaget/féretaget

1.1 Produktbeteckning
Produktnamn : BDA+ Pipe lining epoxy - Alla varianter

1.2 Relevanta identifierade anvandningar av amnet eller blandningen och anvandningar som det avrads fran
Anvadndningsomrade : Farg.

1.3 Narmare upplysningar om den som tillhandahaller sdkerhetsdatabladet
Boldan Oy, Matkuntie 3, 05200 RAJAMAKI, +358 (0)9 8531042, info.boldan@trelleborg.com

e-mailadress till den : info.boldan@ftrelleborg.com
person som ar ansvarig
for detta siakerhetsdatablad

1.4 Telefonnummer for nédsituationer
Nationellt radgivande organ/Giftinformationscentralen

Telefonnummer : Giftinformationscentralen
Telefon (avgiftsfri): 0800 147 111 (24h)
Telefon (normalpris): 09 471 977 (24h)

AVSNITT 2: Farliga egenskaper

2.1 Klassificering av amnet eller blandningen
Produktdefinition : Blandning
Klassificering enligt forordningen (EG) nr 1272/2008 [CLP/GHS]
Skin Corr. 1C, H314
Eye Dam. 1, H318
Skin Sens. 1, H317
Repr. 1B, H360F
Aquatic Chronic 2, H411

Produkten ar klassificerad som farlig enligt férordning (EG) 1272/2008 med andringar.
Se avsnitt 16 for ovanndmnda faroangivelser i fulltext.
Ytterligare information om halsoeffekter och symtom finns i avsnitt 11.

2.2 Markningsuppgifter

Faropiktogram :
‘E& ‘ < : > <C>

Signalord : Fara

Faroangivelser : H314 - Orsakar allvarliga fratskador pa hud och égon.
H317 - Kan orsaka allergisk hudreaktion.
H360F - Kan skada fertiliteten.
H411 - Giftigt for vattenlevande organismer med langtidseffekter.

Skyddsangivelser

Forebyggande : P201 - Inhdmta sarskilda instruktioner fére anvandning.
P280 - Anvand skyddshandskar, skyddsklader, 6gonskydd, ansiktsskydd eller
hérselskydd.
P273 - Undvik utslapp till miljén.

Atgarder : P391 - Samla upp spill.

P308 + P313 - Vid exponering eller misstanke om exponering: Sok lakarhjalp.
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AVSNITT 2: Farliga egenskaper

Forvaring
Avfall

Farliga bestandsdelar

Kompletterande
markningselement

Bilaga XVII -
Begransningar av
tillverkning, utslappande
pa marknaden och
anvéandning av vissa
farliga @mnen, blandningar
och varor

2.3 Andra faror

Produkten uppfyller
kriterierna for PBT eller
vPVB enligt forordning
(EG) nr 1907/2006, Bilaga
Xl

Andra faror som inte
orsakar klassificering

: Ejtillampbart.

: P501 - Kassera innehallet och behallaren i enlighet med alla lokala, regionala,
nationella och internationella bestdmmelser.

: WRnehaller: 2,2-bis[4-(2,3-epoxipropoxi)fenyl]propan; Reaktionsmassa av 2,2'-
[metylenbis(2,1-fenylenoximetylen)]bis(oxiran) och 2,2'-[metylenbis
(4,1-fenylenoximetylen)]bis(oxiran) och 2-({2-[ 4-(oxiran-2-ylmetoxi)bensyl]
fenoxi}metyl)oxiran
och Trimetylolpropantriglycidyleter

: IAnehaller epoxiférening. Kan orsaka en allergisk reaktion.

: Endast for yrkesmassigt bruk.

: Den har blandningen innehéller inga amnen som bedéms vara PBT eller vPvB.

: Inte kand.

AVSNITT 3: Sammansattning/information om bestandsdelar

3.2 Blandningar : Blandning
Produktens/ Identifierare % Klassificering Specifik . Typ
. koncentration
bestandsdelens namn .. ..
gransvarden, M-
faktorer och
genomsnittlig
behandlingseffekt
(ATE)
272-bis[4-(2,3-epoxipropoxi) | REACH #: 250 - <75 | Skin Irrit. 2, H315 Skin Irrit. 2, H315:  |[1]
fenyl]propan 01-2119456619-26 Eye Irrit. 2, H319 C=25%
EG: 216-823-5 Skin Sens. 1, H317 Eye Irrit. 2, H319:
CAS: 1675-54-3 Aquatic Chronic 2, C=25%
Index: 603-073-00-2 H411
Reaktionsmassa av 2,2'- REACH #: 225-<50 |Skin Irrit. 2, H315 - [1]
[metylenbis 01-2119454392-40 Skin Sens. 1, H317
(2,1-fenylenoximetylen)]bis | EG: 500-006-8 Aquatic Chronic 2,
(oxiran) och 2,2'-[metylenbis | CAS: 9003-36-5 H411
(4,1-fenylenoximetylen)]bis
(oxiran) och 2-({2-[ 4-
(oxiran-2-ylmetoxi)bensyl]
fenoxi}metyl)oxiran
Trimetylolpropantriglycidyleter | REACH #: <10 Skin Corr. 1C, H314 - [1]
01-2120078341-60 Eye Dam. 1, H318
CAS: 30499-70-8 Skin Sens. 1B, H317
Repr. 1B, H360F
Aquatic Chronic 2,
H411
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AVSNITT 3: Sammansattning/information om bestandsdelar

Se avsnitt 16 for
ovannamnda
faroangivelser i
fulltext.

Savitt leverantoren vet finns det inga ytterligare bestandsdelar i produkten som i tillampliga koncentrationer
klassificeras som farliga for halsa eller miljé och for vilka ett hygieniskt gransvarde, PBT eller vPvB eller substanser av
lika stora betankligheter har faststéllts och som darfér borde redogéras for i detta avsnitt.

Typ

P11 Amne klassificerat som hélso- eller miljéfarligt

Hygieniska gransvarden, om sadana finns, redovisas i avsnitt 8.

AVSNITT 4: Atgarder vid forsta hjalpen

4.1 Beskrivning av atgarder vid forsta hjalpen

Kontakt med 6gonen : Kontakta omedelbart lakare. Ring giftinformationscentralen eller en lakare. Skolj
omedelbart 6gonen med mycket vatten under det att undre och évre dgonlocket
emellanat lyfts. Kontrollera och ta bort eventuella kontaktlinser. Fortsatt att skolja i
atminstone 10 minuter. Kemiska fratskador maste omedelbart behandlas av en
l&kare.

Inhalation : Kontakta omedelbart lakare. Ring giftinformationscentralen eller en Iakare. Flytta
personen till frisk luft och se till att han eller hon vilar i en stéllning som underlattar
andningen. Om man misstanker att rok fortfarande finns kvar skall
raddningspersonal bara en lamplig halvmask eller andningsapparat med Iufttillférsel.
Om personen inte andas, andningen ar oregelbunden eller om andningsstillestand
intraffar, 1t utbildad personal ge konstgjord andning eller syrgas. Det kan vara
farligt fér den person som ger hjalp med mun-mot-mun-metoden. Vid
medvetsldshet placera personen i framstupa sidolage och kontakta lakare.
Uppratthall 6ppna luftvagar. Lossa tatt atsittande kladesplagg som krage, slips,
livrem och linning.

Hudkontakt : Kontakta omedelbart Iakare. Ring giftinformationscentralen eller en Iakare. Tvatta
med mycket tval och vatten. Avlagsna férorenade klader och skor. Anvand
handskar eller tvatta fororenade klader noggrant med vatten innan de tas av.
Fortsatt att skolja i atminstone 10 minuter. Kemiska fratskador maste omedelbart
behandlas av en lakare. | handelse av nagra som helst besvar eller symptom,
undvik ytterligare exponering. Tvatta kladerna innan de anvands igen. Rengor
skorna noggrant innan de anvands igen.

Fortaring : Kontakta omedelbart lakare. Ring giftinformationscentralen eller en lakare. Skolj
munnen med vatten. Avldgsna eventuella tandproteser. Om materialet har svalts
och den drabbade personen ar vid medvetande, ge sma mangder vatten att dricka.
Sluta om den drabbade kanner sig illamaende eftersom krakning kan vara farligt.
Framkalla inte krakning savida inte detta beordras av medicinsk personal. Om
krakning uppkommer skall huvudet hallas sa lagt att uppkastningar inte kommer
ned i lungorna. Kemiska fratskador maste omedelbart behandlas av en lakare. Ge
aldrig en medvetslds person nagot att ata eller dricka. Vid medvetsldshet placera
personen i framstupa sidolage och kontakta lakare. Uppratthall 6ppna luftvagar.
Lossa tatt atsittande kladesplagg som krage, slips, livrem och linning.

Skydd at dem som ger : Atgarder som innebdr en personlig risk eller fér vilka utbildning saknas far inte vidtas.
forsta hjalpen Om man missténker att rok fortfarande finns kvar skall rdddningspersonal béra en
ldmplig halvmask eller andningsapparat med lufttillférsel. Det kan vara farligt for
den person som ger hjalp med mun-mot-mun-metoden. Anvand handskar eller
tvatta férorenade klader noggrant med vatten innan de tas av.

4.2 De viktigaste symptomen och effekterna, bade akuta och fordréjda
Tecken/symtom pa dverexponering

Kontakt med 6gonen : Skadliga symptom kan inkludera foljande:
smarta
tarretande
rodnad

Inhalation : Skadliga symptom kan inkludera foljande:

minskad fostervikt
Okad fosterdddlighet
missbildningar pa skelettet
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AVSNITT 4: Atgarder vid férsta hjilpen

Hudkontakt : Skadliga symptom kan inkludera foljande:
smarta eller irritation
rodnad
blasor kan bildas
minskad fostervikt
Okad fosterdddlighet
missbildningar pa skelettet

Fortaring : Skadliga symptom kan inkludera féljande:
magsmartor
minskad fostervikt
Okad fosterdddlighet
missbildningar pa skelettet

4.3 Angivande av omedelbar medicinsk behandling och sérskild behandling som eventuellt krévs

Meddelande till Iakare : Behandlas symptomatiskt. Kontakta giftinformationscentralen omedelbart om stora
mangder har svalts eller inandats.
Speciella behandlingar : Ingen specifik behandling.

AVSNITT 5: Brandbekdampningsatgarder

5.1 Slackmedel
Lampliga slackmedel : Anvand slackningsmedel lampligt fér den omgivande branden.

Olampliga slackmedel : Inte kand.

5.2 Sarskilda faror som @mnet eller blandningen kan medféra

Faror som amnet eller : Vid brand eller upphettning intraffar en tryckokning varvid behallaren kan sprangas

blandningen kan medfora sonder. Detta @mne ar giftigt for vattenlevande organismer och har langvariga
verkningar. Slackvatten som &r férorenat med denna produkt maste vallas in och
hindras fran att na vattenvagar och avlopp.

Farliga : Nedbrytningsprodukter kan inkludera féljande d&mnen:
forbranningsprodukter koldioxid
kolmonoxid

halogenerade féreningar
metalloxid/oxider

5.3 Rad till brandbekdampningspersonal

Speciella skyddsatgarder : Isolera omedelbart omradet genom att avvisa personer som ar i narheten av

for brandpersonal olyckshéndelsen om det &r den brand. Atgarder som innebér en personlig risk eller
for vilka utbildning saknas far inte vidtas.

Sarskild skyddsutrustning : Brandman skall bara 1amplig skyddsutrustning och tryckluftsapparat med 6vertryck

for (SCBA) och heltdckande ansiktsmask. Brandmansutrustning (t.ex. hjalm,

brandbekdmpningspersonal  skyddsstovlar och handskar) som uppfyller den europeiska standarden EN 469 ger
basskydd vid kemikalieolyckor.

AVSNITT 6: Atgarder vid oavsiktliga utslapp

6.1 Personliga skyddsatgéarder, skyddsutrustning och atgérder vid nédsituationer

For annan personal @n : Atgarder som innebér en personlig risk eller for vilka utbildning saknas far inte

raddningspersonal vidtas. Evakuera omgivande omraden. Foérhindra att ej nédvandig och oskyddad
personal kommer in. ROr eller ga inte i utspillt &mne. Andas inte in &nga eller
dimma. Sorj for god ventilation. Bar [ampligt andningsskydd néar ventilationen ar
otillracklig. Anvand lamplig personlig skyddsutrustning.

For raddningspersonal : Om hanteringen av utslappet kraver speciella klader, beakta all information om
[dmpliga och olampliga material i avsnitt 8. Se dven informationen i "Fér annan
personal &n radddningspersonal”.
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AVSNITT 6: Atgarder vid oavsiktliga utslapp

6.2 Miljoskyddsatgarder

: Undvik att utspillt material och skéljrester nar vattendrag, dagvattensystem, aviopp

och jordytor. Informera behdriga myndigheter om produkten har orsakat
milj6férorening (avlopp, vattendrag, jord eller luft). Vattenférorenande material.
Stora utslapp kan vara skadliga for miljon. Samla upp spill.

6.3 Metoder och material for inneslutning och sanering

Litet utslapp

Stort utslapp

6.4 Hanvisning till andra
avsnitt

: Bloppa lackan om det géar utan risk. Flytta behallarna fran spillomradet. Absorbera

med ett inert amne och placera i en lamplig avfallsbehallare for bortskaffning. Anlita
ett auktoriserat avfallshanteringsféretag vid avfallshanteringen.

: Bfoppa lackan om det gér utan risk. Flytta behallarna fran spillomradet. Man skall

narma sig och avlagsna sig fran omradet med vinden i ryggen. Fdérhindra avrinning
till kloaker, vattendrag, kallare eller slutna utrymmen. Skdlj ned spillet till en
reningsanlaggning for avioppsvatten eller ga till vaga pa foljande satt. Anlita ett
auktoriserat avfallshanteringsforetag vid avfallshanteringen. Fdrorenat
absorberande material kan utgéra samma fara som den utslappta produkten. Valla
in med icke brannbart absorberande material t.ex. sand, jord vermikulit, kiselgur och
samla upp i lamplig behallare fér omhandertagande enligt lokala féreskifter.

: Se avsnitt 1 for kontaktinformation i en nédsituation.

Information om 1&mplig personlig skyddsutrustning finns i avsnitt 8.
Ytterligare information om avfallshantering finns i avsnitt 13.

AVSNITT 7: Hantering och lagring

Upplysningarna i detta avsnitt innehaller allméanna rad och anvisningar. All tillganglig andamalsspecifik information som
angivits i exponeringsscenariot finns i listan dver identifierade anvandningar i avsnitt 1.

7.1 Skyddsatgarder for saker hantering

Skyddsatgarder :

Rad om allmén
yrkeshygien

Anvand lamplig personlig skyddsutrustning (se avsnitt 8). Personer med redan
kanda hudallergiproblem skall inte arbeta i nagra processer i vilka denna produkt
ingar. Undvik exponering - Begar specialinstruktioner fére anvandning. Undvik
exponering under havandeskap. Anvand inte produkten innan du har last och
forstatt sédkerhetsanvisningarna. Undvik kontakt med 6gon, hud eller klader. Andas
inte in anga eller dimma. Fortar inte. Undvik utslapp till miljén. Om dmnet utgdr en
fara vid inandning under normal anvandning, anvand endast vid tillracklig ventilation
eller bar ett lampligt andningsskydd. Forvara produkten i originalbehallaren eller i
en behallare av godkant alternativ i férenligt material samt hall behallaren tatt
tillsluten nar den inte anvands. Tomma behallare har kvar produktrester och kan
vara farliga. Ateranvand inte behallaren.

: Ata, dricka och roka skall vara férbjudet i omrade dar detta &mne hanteras, férvaras

och bearbetas. Anvandarna ska tvatta hander och ansikte innan de ater, dricker
eller roker. Ta av nedsmutsade klader och skyddsutrustning innan du trader in i
omraden dar man ater. Ytterligare information om hygienatgarder finns ocksa i
avsnitt 8.

7.2 Forhallanden for saker lagring, inklusive eventuell oférenlighet

Fbrvaras enligt lokala foreskrifter. Forvaras i orginalbehallare skyddad fran direkt solljus pa en torr, sval och val
ventilerad plats, atskild fran oférenliga amnen (se Avsnitt 10) samt mat och dryck. Forvaras inlast. Férpackningen
forvaras val tillsluten och férseglad tills produkten ska anvandas. Oppnad behallare skall aterforslutas val och
forvaras i uppratt Iage for att forhindra lackage. Far inte férvaras i omarkta behallare. Forvaras pa lampligt satt for att
undvika miljéférorening. Se avsnitt 10 for oférenliga material fore hantering eller anvandning.

Seveso-direktivet - Troskelvarde for rapportering

Farlighetskriterier

Kategori Troskelvarde for Troskelvarde for
anmalan och MAPP sakerhetsrapport
E2 200 ton 500 ton
7.3 Specifik slutanvandning
Rekommendationer : Ej tillgangligt.
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AVSNITT 7: Hantering och lagring

Branschspecifika I6sningar : Ej tillgangligt.

AVSNITT 8: Begransning av exponeringen/personligt skydd

Upplysningarna i detta avsnitt innehaller allméanna rad och anvisningar. Informationen ges pa basis av typiska
forvantade anvandningar av produkten. Ytterligare atgarder kan vara nédvandiga for bulkhantering eller andra
anvandningar som avsevart kan 6ka personexponering eller miljdutslapp.

8.1 Kontrollparametrar
Hygieniska gransvarden

Produktens/bestandsdelens namn Gréansvarden fér exponering

Inget kant hygieniskt gransvarde.

Index for biologisk exponering

Produktens/bestandsdelens namn Index fér exponeringar

Inga exponeringsindex kanda.

Rekommenderade : Referens bor goras till standarder fér dvervakning, som t.ex. fljande: Europeisk

kontrollatgarder standard EN 689 (Arbetsplatsluft - Vagledning fér bedémning av exponering genom
inandning av kemiska amnen for jAmforelse med gransvarden och matstrategi)
Euroopan standardi EN 14042 (Ty6paikan ilma - Ohje kemikaalien ja biologisten
aineiden altistumisen arvioimiseksi kaytettdvien menetelmien soveltamiseen ja
kayttéon) Europeisk standard EN 482 (Arbetsplatsluft - Almanna krav pa metoder
fér matning av kemiska &mnen) Referens till nationella vagledande dokument for
metoder for bestamning av farliga @mnen kravs ocksa.

DNEL/DMEL
Produktens/bestandsdelens namn Resultat
2,2-bis[4-(2,3-epoxipropoxi)fenyl]propan DNEL - Allman population - Langvarig - Dermal
89.3 pg/kg bw/dag
Effekter: Systemisk

DNEL - Allméan population - Langvarig - Oral
0.5 mg/kg bw/dag
Effekter: Systemisk

DNEL - Arbetare - Langvarig - Dermal
0.75 mg/kg bw/dag
Effekter: Systemisk

DNEL - Allman population - Langvarig - Inhalation
0.87 mg/m?
Effekter: Systemisk

DNEL - Arbetare - Langvarig - Inhalation
4.93 mg/m?
Effekter: Systemisk

Reaktionsmassa av 2,2'-[metylenbis DMEL - Arbetare - Kortvarig - Dermal
(2,1-fenylenoximetylen)]bis(oxiran) och 2,2'- 8.3 pg/cm?
[metylenbis(4,1-fenylenoximetylen)]bis Effekter: Lokal

(oxiran) och 2-({2-[ 4-(oxiran-2-ylmetoxi)

bensylifenoxi}metyl)oxiran

DNEL - Allméan population - Langvarig - Oral
6.25 mg/kg bw/dag
Effekter: Systemisk

DNEL - Allman population - Langvarig - Inhalation
8.7 mg/m?
Effekter: Systemisk

DNEL - Arbetare - Langvarig - Inhalation
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AVSNITT 8: Begransning av exponeringen/personligt skydd

Trimetylolpropantriglycidyleter

29.39 mg/m?
Effekter: Systemisk

DNEL - Allman population - Langvarig - Dermal
62.5 mg/kg bw/dag
Effekter: Systemisk

DNEL - Arbetare - Langvarig - Dermal
104.15 mg/kg bw/dag
Effekter: Systemisk

DNEL - Arbetare - Langvarig - Dermal
0.67 mg/kg bw/dag
Effekter: Systemisk

DNEL - Arbetare - Langvarig - Inhalation
1.17 mg/m3
Effekter: Systemisk

PNEC
Produktens/bestandsdelens namn Resultat
Reaktionsmassa av 2,2'-[metylenbis Sétvatten
(2,1-fenylenoximetylen)]bis(oxiran) och 2,2'- 0.003 mg/l

[metylenbis(4,1-fenylenoximetylen)]bis
(oxiran) och 2-({2-[ 4-(oxiran-2-ylmetoxi)

bensylJfenoxi}metyl)oxiran

Sotvattenssediment
0.294 mg/kg

Havsvattenssediment
0.029 mg/kg

Avloppsreningsverk
10 mg/l

Jord
0.237 mg/kg

8.2 Begransning av exponeringen

Lampliga tekniska
kontrollatgarder

Individuella skyddsatgarder
Hygieniska atgarder

Ogonskydd/ansiktsskydd

Hudskydd

: Om det vid hanteringen bildas damm, gas, anga eller dimma, anvand slutna

processer, lokalt utsug eller annan teknisk utrustning for att halla arbetstagarnas
exponering av luftburna féroreningar under rekommenderade eller faststéllda
gransvarden.

: Tvatta hdnderna, underarmar och ansikte noggrant efter att ha hanterat kemiska

produkter, innan nagot ats, innan rokning samt fore toalettbestdk och vid avslutat
arbetspass. Lamplig metod skall anvandas for att ta bort potentiellt férorenade
klader. Nedstankta arbetsklader far inte avlagsnas fran arbetsplatsen. Tvatta
fororenade kladesplagg innan de anvands igen. Forsakra dig om att stationer for
O6gonspolning och nédduschar finns i narheten av arbetsplatsen.

: Skyddsglasdgon i dverensstammelse med en godkand standard skall anvandas

nar en riskbeddémning visar att detta ar nédvandigt for att undvika exponering for
vatskestank, dimma, gas eller damm. Om det &r mgjligt att man kommer i kontakt
med amnet bér man anvanda féljande skydd, om det inte bedoms att starkare
skydd behodvs: skyddsglaségon mot kemikaliestank och/eller heltdckande
ansiktsskydd. Om det finns faror vid inandning, kan det vara nédvandigt att
anvanda en helmask i stallet.
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AVSNITT 8: Begransnlng av exponeringen/personligt skydd

Handskydd

Kroppsskydd

Annat hudskydd

Andningsskydd

Begrénsning av
miljoexponeringen

: Kemiskt resistenta, ogenomtrangbara skyddshandskar som éverensstdmmer med

en godkand standard skall alltid anvandas nar kemiska produkter hanteras om en
riskbedémning visar att detta &r nédvandigt. Med beaktande av de parametrar som
specificerats av handsktillverkaren kontrollera under anvandningen att handskarna
annu har kvar sina skyddande egenskaper. Observera att genomtrangningstiden
for ett handskmaterial kan variera beroende pa tillverkaren. Nar det ar fraga om
blandningar av flera @mnen kan handskarnas skyddstid inte bedémas exakt.

Rekommendationer : Anvand Idmpliga handskar som uppfyller standarden EN374.
<1 timme (genomtrangningstid): Nitrilhandskar. tjocklek > 0.3 mm

> 8 timmar (genomtrangningstid):4H / Silver Shield®-handskar.

Tvatta handerna fére pauser och omedelbart efter hantering av produkten.

: Personlig skyddsutrustning fér kroppen skall valjas baserat pa den uppgift som

skall utféras och de risker som foreligger samt vara godkand av en specialist innan
denna produkt hanteras.

: Lampliga skor och ytterligare hudskyddsatgarder bor véljas beroende pa den

uppgift som skall utféras och de risker som den medfor. Dessa skall godkannas av
en specialist fore hantering av denna produkt.

: Baserat pa risken for exponering, valj en respirator som uppfyller den tillampliga

standarden eller certifieringen. Respiratorer maste anvandas i enlighet med ett
andningsskyddsprogram for att sékerstalla korrekt passform, utbildning och andra
viktiga aspekter av anvandning.

Filtertyp: A
Filtertyp (sprutapplicering): AP

: Utslapp fran ventilation eller utrustning pa arbetsplatsen bor kontrolleras for att

sakerstalla att de uppfyller Miljdbalken krav. | vissa fall ar det nédvandigt att
anvanda vatrenare for angor, filter eller teknisk modifiering av processutrustningen
for att minska utslappen till acceptabla nivaer.

AVSNITT 9: Fysikaliska och kemiska egenskaper

Matférhallandena for alla egenskaper ar vid standardtemperatur och -tryck om inget annat anges.

9.1 Information om grundlaggande fysikaliska och kemiska egenskaper

Utseende
Fysikaliskt tillstand
Farg
Lukt
Lukttroskel
Smaltpunkt/fryspunkt
Initial kokpunkt och
kokpunktsintervall
Brandfarlighet

Nedre och 6vre
explosionsgrans

Flampunkt

: Vatska.

: Olika

: Latt

: Ej tillgangligt.
: Ej tillgangligt.
: Ejtillgangligt.

: Ej tillgangligt.
: Nedre: Ej tillampbart.
Ovre: Ej tilldmpbart.

Sluten degel Oppen degel

Ingdende dmnen

°C

°F Metod °C °F Metod

@-bis[4-(2,3-epoxipropoxi)fenyl]
propan

Reaktionsmassa av 2,2'-
[metylenbis
(2,1-fenylenoximetylen)]bis(oxiran)
och 2,2'-[metylenbis
(4,1-fenylenoximetylen)]bis(oxiran)
och 2-({2-[ 4-(oxiran-2-ylmetoxi)
bensyl]fenoxi}metyl)oxiran

>93

79 174.2

>199.4 EUAS9

Sjalvantandningstemperatur
Sonderfallstemperatur

: Ej tillgangligt.
: Ej tillgangligt.
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AVSNITT 9: Fysikaliska och kemiska egenskaper

PH-varde . [ tillgangligt. [Konc. (% vikt / vikt): 100%)]
Viskositet : [ tillgangligt.
Loslighet :
Ej tillgangligt.
Vattenloslighet : Ej tillgangligt.
Fordelningskoefficient: n- : Ejtillampbart.
oktanol/vatten
Angtryck
Angtryck vid 20 °C Angtryck vid 50 °C
Ingaende @mnen mm Hg kPa Metod mm Hg kPa Metod
[%aktionsmassa av 2,2'- 0.62 0.083 EU A4
[metylenbis
(2,1-fenylenoximetylen)]bis(oxiran)
och 2,2'-[metylenbis
(4,1-fenylenoximetylen)]bis(oxiran)
och 2-({2-[ 4-(oxiran-2-ylmetoxi)
bensyl]fenoxi}metyl)oxiran
Relativ densitet : Ej tillgangligt.
Densitet : 1.2 g/cm?
Angdensitet : Ej tillgangligt.
Partikelegenskaper
Median partikelstorlek : Ejtilldmpbart.

9.2 Annan information
9.2.1 Information om faroklasser for fysisk fara

Explosiva egenskaper : Ej tillgangligt.
Oxiderande egenskaper : Ej tillgangligt.
9.2.2 Andra sdkerhetskarakteristika
Ej tilldmpbart.
AVSNITT 10: Stabilitet och reaktivitet
10.1 Reaktivitet : Det finns inga testdata for reaktiviteten hos denna produkt eller dess bestandsdelar.
10.2 Kemisk stabilitet : Produkten ar stabil.
10.3 Risken for farliga : Under normala lagrings- och anvandningsférhallanden forekommer inga farliga
reaktioner reaktioner.
10.4 Forhallanden som ska : Ingen specifik data.
undvikas
10.5 Ofdérenliga material : Ingen specifik data.
10.6 Farliga : Inga farliga nedbrytningsprodukter borde uppsta vid normala férhallanden under
sonderdelningsprodukter lagring och anvandning.

AVSNITT 11: Toxikologisk information

11.1 Information om faroklasser enligt forordning (EG) nr 1272/2008

Akut toxicitet
Produktens/bestandsdelens namn Resultat
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AVSNITT 11: Toxikologisk information

2,2-bis[4-(2,3-epoxipropoxi)fenyl]propan

Reaktionsmassa av 2,2'-[metylenbis
(2,1-fenylenoximetylen)]bis(oxiran) och 2,2'-
[metylenbis(4,1-fenylenoximetylen)]bis
(oxiran) och 2-({2-[ 4-(oxiran-2-ylmetoxi)
bensyl]fenoxi}metyl)oxiran

Slutsats/Sammanfattning
[Produkt]

Uppskattning av akut toxicitet

Kanin - Dermal - LD50

20 g/kg

Toxiska effekter: Beteende - Somnolens (allman deprimerad
aktivitet) Gastrointestinal - Hypermotilitet, diarré
Metabolitférandringar - Viktminskning eller minskad viktdkning

Ratta - Oral - LD50
>5000 mg/kg

Ratta - Dermal - LD50
>2000 mg/kg

: E tillgangligt.

Produktens/bestandsdelens namn Oral (mg/ Dermal Inandning |Inandning |Inandning
kg) (mg/kg) (gaser) (angor) (damm
(ppm) (mgll) och
dimmor)
(mgll)
272-bis[4-(2,3-epoxipropoxi)fenyl]propan N/A 20000 N/A N/A N/A
Fratande eller irriterande pa huden
Produktens/bestandsdelens namn Resultat
2,2-bis[4-(2,3-epoxipropoxi)fenyl]propan Kanin - Hud - Svagt irriterande
Anvand mangd/halt: 500 mg
Reaktionsmassa av 2,2'-[metylenbis Kanin - Hud - Svagt irriterande
(2,1-fenylenoximetylen)]bis(oxiran) och 2,2'- Behandlingens/exponeringens 1&ngd: 24 timmar
[metylenbis(4,1-fenylenoximetylen)]bis Anvand méangd/halt: 500 uL
(oxiran) och 2-({2-[ 4-(oxiran-2-ylmetoxi)
bensyl]fenoxi}metyl)oxiran
Slutsats/Sammanfattning . Ej tillgangligt.
[Produkt]
Allvarlig 6gonskadal/égonirritation
Produktens/bestandsdelens namn Resultat
2,2-bis[4-(2,3-epoxipropoxi)fenyl]propan Kanin - Ogon - Mycket irriterande
Behandlingens/exponeringens I&ngd: 24 timmar
Anvand méngd/halt: 2 mg
Slutsats/Sammanfattning 1 Ej tillgangligt.
[Produkt]
Andningskorrosion/irritation
Ej tillgangligt.
Slutsats/Sammanfattning : Ej tillgangligt.
[Produkt]
Luftvdgs-/hudsensibilisering
Ej tillgangligt.
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AVSNITT 11: Toxikologisk information

Hud

Slutsats/Sammanfattning
[Produkt]

Inandning

Slutsats/Sammanfattning
[Produkt]

Mutagenitet i konsceller
Ej tillgangligt.

Slutsats/Sammanfattning
[Produkt]

Cancerogenitet
Ej tillgangligt.

Slutsats/Sammanfattning
[Produkt]

Reproduktionstoxicitet
Ej tillgangligt.

Slutsats/Sammanfattning
[Produkt]

: Ej tillgangligt.

: Ej tillgangligt.

: [Ej tiligangligt.

: B tiligangligt.

: Ej tiligangligt.

Specifik organtoxicitet — enstaka exponering

Ej tillgangligt.

Specifik organtoxicitet — upprepad exponering

Ej tillgangligt.

Fara vid aspiration
Ej tillgangligt.

Information om sannolika exponeringsvagar

Ej tillgangligt.
Potentiellt akuta hdlsoeffekter
Kontakt med 6gonen
Inhalation
Hudkontakt
Fortaring

: Orsakar allvarliga 6gonskador.

: Inga kénda allvarliga effekter eller kritiska faror.

: Starkt fratande. Kan orsaka allergisk hudreaktion.
: Inga kénda allvarliga effekter eller kritiska faror.

Symptom som hor ihop med produktens fysikaliska, kemiska och toxikologiska egenskaper

Kontakt med 6gonen

Inhalation

: Skadliga symptom kan inkludera féljande:

smarta
tarretande
rodnad

: Skadliga symptom kan inkludera foljande:

minskad fostervikt
Okad fosterdodlighet
missbildningar pa skelettet
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AVSNITT 11: Toxikologisk information

Hudkontakt : Skadliga symptom kan inkludera fdljande:
smarta eller irritation
rodnad
blasor kan bildas
minskad fostervikt
Okad fosterdddlighet
missbildningar pa skelettet

Fortaring : Skadliga symptom kan inkludera féljande:
magsmartor
minskad fostervikt
Okad fosterdddlighet
missbildningar pa skelettet

Fordréjda och omedelbara effekter samt kroniska effekter av korttids- och langtidsexponering
Kortvarig exponering

Potentiella omedelbara : Ej tillgangligt.
effekter
Potentiella fordrojda : Ej tillgangligt.
effekter
Langvarig exponering
Potentiella omedelbara : Ej tillgangligt.
effekter
Potentiella fordrojda 1 Ej tillgangligt.
effekter
Potentiellt kroniska halsoeffekter
Ej tillgangligt.
Slutsats/Sammanfattning : Ej tillgangligt.
[Produkt]
Allmant : Om man en gang har blivit dverkanslig, kan exponering for till och med mycket laga
halter framkalla en allvarlig allergisk reaktion.
Cancerogenitet : Inga kénda allvarliga effekter eller kritiska faror.
Mutagenicitet : Inga kanda allvarliga effekter eller kritiska faror.
Reproduktionstoxicitet : Kan skada fertiliteten.

11.2 Information om andra faror
11.2.1 Hormonstérande egenskaper

Ej tillgangligt.
Slutsats/Sammanfattning : Produkten uppfyller inte kriterierna for att anses ha hormonstérande
[Produkt] egenskaper enligt kriterierna i antingen férordning (EG) nr 1907/2006 eller

férordning (EG) nr 1272/2008.
11.2.2 Annan information

Ej tillgangligt.

AVSNITT 12: Ekologisk information

12.1 Toxicitet

Produktens/bestandsdelens namn Resultat
Reaktionsmassa av 2,2'-[metylenbis Kronisk - LC50
(2,1-fenylenoximetylen)]bis(oxiran) och 2,2'- Fisk
[metylenbis(4,1-fenylenoximetylen)]bis(oxiran) 2.54 mg/l [96 timmar]

och 2-({2-[ 4-(oxiran-2-ylmetoxi)bensyl]
fenoxi}metyl)oxiran

EC50
Daphnia - Daphnia - Daphnia magna
2.55 mg/l [48 timmar]

EC50
Alger - Alger
1.8 mg/l [72 timmar]
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AVSNITT 12: Ekologisk information

Slutsats/Sammanfattning : [ tillgangligt.
[Produkt]

12.2 Persistens och nedbrytbarhet
Ej tillgangligt.

Slutsats/Sammanfattning : [Ej tillgangligt.
[Produkt]

12.3 Bioackumuleringsformaga

Produktens/ LogPow BCF Potential
bestandsdelens namn

Reaktionsmassa av 2,2'- 2.7 - Lag
[metylenbis
(2,1-fenylenoximetylen)]bis
(oxiran) och 2,2'-[metylenbis
(4,1-fenylenoximetylen)]bis
(oxiran) och 2-({2-[ 4-(oxiran-
2-ylmetoxi)bensyl]
fenoxi}metyl)oxiran

12.4 Rorlighet i jord
Fordelningskoefficient jord/vatten

Produktens/bestandsdelens namn logKoc Koc
2,2-bis[4-(2,3-epoxipropoxi)fenyl]propan |4 10465.7

Resultat av PMT- och vPvM-bedéomningen

Produktens/ PMT P M T vPvM vP vM
bestandsdelens namn

272-bis[4-(2,3-epoxipropoxi) |Nej Nej Nej Nej Nej Nej Nej
fenyl]propan

Reaktionsmassa av 2,2'- Nej Nej Nej Nej Nej Nej Nej
[metylenbis

(2,1-fenylenoximetylen)]bis
(oxiran) och 2,2'-[metylenbis
(4,1-fenylenoximetylen)]bis
(oxiran) och 2-({2-[ 4-(oxiran-
2-ylmetoxi)bensyl]
fenoxi}metyl)oxiran

Trimetylolpropantriglycidyleter | Nej Nej Nej Nej Nej Nej Nej
Rorlighet : Ej tillgangligt.
Slutsats/Sammanfattning : [Produkten uppfyller inte kriterierna for att betraktas som en PMT eller vPVM.

12.5 Resultat av PBT- och vPvB-bedémningen
forordning (EG) nr 1907/2006 [REACH]

Produktens/ PBT P B T vPvB vP vB
bestandsdelens namn

272-bis[4-(2,3-epoxipropoxi) | Nej N/A N/A Nej N/A N/A N/A
fenyl]propan

Reaktionsmassa av 2,2'- Nej N/A N/A Nej N/A N/A N/A
[metylenbis

(2,1-fenylenoximetylen)]bis
(oxiran) och 2,2'-[metylenbis
(4,1-fenylenoximetylen)]bis
(oxiran) och 2-({2-[ 4-(oxiran-
2-ylmetoxi)bensyl]
fenoxi}metyl)oxiran
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AVSNITT 12: Ekologisk information

|TrimetonIpropantriglycidyleter‘ N/A N/A N/A Ja N/A N/A N/A

Forordning (EG) nr 1272/2008 [CLP]

Produktens/
bestandsdelens namn

PBT P B T

vPvB vP vB

2,2-bis[4-(2,3-epoxipropoxi)
fenyllpropan
Reaktionsmassa av 2,2'-
[metylenbis
(2,1-fenylenoximetylen)]bis
(oxiran) och 2,2'-[metylenbis
(4,1-fenylenoximetylen)]bis
(oxiran) och 2-({2-[ 4-(oxiran-
2-ylmetoxi)bensyl]
fenoxi}metyl)oxiran
Trimetylolpropantriglycidyleter

Nej Nej Nej Nej Nej Nej Nej

Nej Nej Nej Nej Nej Nej Nej

Nej Nej Nej Nej Nej Nej Nej

Slutsats/Sammanfattning

: [Produkten uppfyller inte kriterierna for att betraktas som en PBT eller vPvB.

Foérordning (EG) nr 1272/2008

[CLP]

12.6 Hormonstérande egenskaper

Ej tillgangligt.

Slutsats/Sammanfattning
[Produkt]

12.7 Andra skadliga effekter

: [Produkten uppfyller inte kriterierna for att anses ha hormonstérande
egenskaper enligt kriterierna i antingen férordning (EG) nr 1907/2006 eller
férordning (EG) nr 1272/2008.

Inga kénda allvarliga effekter eller kritiska faror.

AVSNITT 13: Avfallshantering

13.1 Avfallsbehandlingsmetoder

Produkt
Avfallsbehandlingsmetoder

Farligt avfall

Europeiska
avfallskatalogen (EWC)

Forpackning
Avfallsbehandlingsmetoder

Speciella
forsiktighetsatgarder

: Alstring av avfall skall undvikas eller minimeras nar sa ar mojligt. Bortskaffande av

denna produkt, I6dsningar och biprodukter skall alltid ske i 6verensstammelse med
miljoskyddskrav och avfallslagstiftning samt eventuella lokala myndighetskrav.
Anlita ett auktoriserat avfallshanteringsfoéretag for kvittblivning av
Overskottsprodukter och ej atervinningsbara produkter. Rester skall inte slappas ut
obehandlat till avioppssystem utan att det ar fullt i enlighet med krav fran alla
myndigheter.

: Klassificeringen av produkten kan innebara krav pa hantering som farligt avfall.
: 080111*, 200127

: Alstring av avfall skall undvikas eller minimeras nar sa ar mojligt.

Forpackningsavfall skall atervinnas. Forbranning eller soptipp kommer i fraga
endast om atervinning inte ar maijlig.

: Produkt och forpackning skall oskadliggéras pa sakert satt. Forsiktighet skall

iakttas vid hantering av tomma behallare som inte har rengjorts eller spolats.
Tomma behallare eller innerbehallare kan ha kvar vissa produktrester. Undvik att
utspillt material och skéljrester nar vattendrag, dagvattensystem, avlopp och jordytor.
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AVSNITT 14: Transportinformation

transport

ADR/RID ADN IMDG IATA
14.1 UN-nummer UN3066 UN3066 UN3066 UN3066
eller id-nummer
14.2 Officiell FARG FARG PAINT PAINT
transportben@amning
14.3 Faroklass for |8 8 8 8

14.4 [l
Forpackningsgrupp

14.5 Miljofaror Ja.

Ja. Yes. Yes. The
environmentally
hazardous substance
mark is not required.

Ytterligare information
ADR/RID

ADN

IMDG
IATA

14.6 Sarskilda
skyddsatgarder

14.7 Bulktransport till sjoss

enligt IMO:s instrument

: Markning om miljéfarligt amne behdvs inte vid transport i storlekar pa <5 L eller <5

kg.
Tunnelkateqgori (E)

: Markning om miljéfarligt amne behdvs inte vid transport i storlekar pa <5 L eller <5

kg.

: The marine pollutant mark is not required when transported in sizes of <5 L or <5 kg.
: The environmentally hazardous substance mark may appear if required by other

transportation regulations.

: Transport inom anvandarens omrade: transportera alltid produkten i

upprattstadende, slutna och sakra behallare. Sakerstall att personer som
transporterar produkten vet vad som ska goéras i handelse av olycka eller spill.

: Ej relevant/tillampligt pa grund av produktens beskaffenhet.

AVSNITT 15: Gallande foreskrifter

15.1 Foreskrifter/lagstiftning om amnet eller blandningen nar det galler sdkerhet, hdlsa och miljo
EU-férordning (EG) nr 1907/2006 (REACH)

Bilaga XIV - Forteckning éver amnen for vilka tillstand kravs

Bilaga XIV

Ingen av bestandsdelarna ar upptagna.

Amnen som inger mycket stora betinkligheter

Ingen av bestandsdelarna ar upptagna.

Bilaga XVII - Begrdansningar av tillverkning, utslappande pa marknaden och anvandning av vissa farliga

amnen, blandningar och varor

Produktens/bestandsdelens namn %

BDA+ Pipe lining epoxy

Trimetylolpropantriglycidyleter

Beteckning [Anvéndning]
290 3

30
<10 30

Etikettering
Ovriga EU-foreskrifter

: Endast for yrkesmassigt bruk.
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AVSNITT 15: Gallande foreskrifter

Industriutslapp : Ejlistad
(samordnade atgarder for

att forebygga och

begransa féroreningar) -

luft

Industriutslapp : Ejlistad
(samordnade atgarder for

att forebygga och

begrénsa fororeningar) -

vatten

Sprangamnesprekursorer : Fj tillampbart.
Amnen farliga fér ozonskiktet (EU 2024/590)

Ej listad.

Forhandsgodkannande (649/2012/EU)
Ej listad.

langlivade organiska fororeningar
Ej listad.

Seveso Direktiv
Denna produkt regleras av Seveso-direktivet.
Farlighetskriterier

Kategori

E2
Nationella foreskrifter

NACE : Ej tillgangligt.
uce2 : Ej tillgangligt.

Internationella foreskrifter

Konventionen om kemiska vapen - kemikalielista I, Il och Ill kemikalier
Ej listad.

Montrealprotokollet
Ej listad.

Stockholmkonventionen om langlivade organiska foreningar
Ej listad.

Rotterdamkonventionen om forfarandet med féorhandsgodkidnnande sedan information lamnats (PIC)
Ej listad.

UNECE Aarhus Protokoll om POPs och tungmetaller
Ej listad.

15.2 : Denna produkt innehaller amnen for vilka kemikaliesakerhetsbeddmning annu inte
Kemikaliesdkerhetsbedémning  gjorts.

AVSNITT 16: Annan information

V Indikerar uppgifter som har andrats sedan féregaende version.

Forkortningar och : ATE = Uppskattad akut toxicitet

akronymer CLP = Europaparlamentets och radets férordning (EG) 1272/2009 (CLP) om
klassificering, markning och férpackning av @mnen och blandningar
DMEL = Harledd niva fér minimal effekt (Derived Minimal Effect Level)
DNEL = Harledd noll-effekt niva (Derived No Effect Level)
EUH-faroangivelser = kompletterande faroangivelser enligt CLP
N/A = Ej tillgangligt
PBT = Persistenta, bioackumulerande och toxiska
PNEC = Koncentration som sannolikt inte foérorsakar negativ effekt
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AVSNITT 16: Annan information

RRN = REACH registreringsnummer
SGG = segregationsgrupp
vPvB = Mycket persistenta och mycket bioackumulerande
Procedur som anvénts for att harleda klassificeringen i enlighet med férordningen (EG) nr. 1272/2008 [CLP/

GHS]

Klassificering Skal
Skin Corr. 1C, H314 Berakningsmetod
Eye Dam. 1, H318 Berakningsmetod
Skin Sens. 1, H317 Berakningsmetod
Repr. 1B, H360F Berakningsmetod
Aquatic Chronic 2, H411 Berakningsmetod
Faroangivelserna i fulltext
H314 Orsakar allvarliga fratskador pa hud och égon.
H315 Irriterar huden.
H317 Kan orsaka allergisk hudreaktion.
H318 Orsakar allvarliga 6gonskador.
H319 Orsakar allvarlig égonirritation.
H360F Kan skada fertiliteten.
H411 Giftigt for vattenlevande organismer med langtidseffekter.

Klassificeringar i fulltext [CLP/GHS]

Kquatic Chronic 2 FARA FOR FORDROJDA (KRONISKA) EFFEKTER PA VATTENMILJON - Kategori 2

Eye Dam. 1 ALLVARLIG (:)GONSKADA ELLER QGONIRRITATION - Kategori 1
Eye Irrit. 2 ALLVARLIG OGONSKADA ELLER OGONIRRITATION - Kategori 2
Repr. 1B REPRODUKTIONSTOXICITET - Kategori 1B

Skin Corr. 1C FRATANDE ELLER IRRITERANDE PA HUDEN - Kategori 1C

Skin Irrit. 2 FRATANDE ELLER IRRITERANDE PA HUDEN - Kategori 2

Skin Sens. 1 HUDSENSIBILISERING - Kategori 1

Skin Sens. 1B HUDSENSIBILISERING - Kategori 1B

Utgivningsdatum/ 1 12/11/2025

Revisionsdatum

Datum for tidigare utgava : 30/05/2023

Version 1 2

Meddelande till Idsaren

Uppgifterna i detta sdkerhetsdatablad grundar sig pa var nuvarande kunskap och pa gallande lagstiftning.
Produkten far inte anvandas till andra &ndamal &n de som anges i avsnitt 1 utan att skriftliga
anvandningsforeskrifter forst inhdmtats. Anvandaren ar alltid skyldig att vidta alla erforderliga atgarder for att
uppfylla kraven enligt lokala gédllande féreskrifter och lagstiftning. Avsikten med uppgifterna i
sakerhetsdatabladet ar att beskriva sékerhetskraven for var produkt. De far inte uppfattas som en garanti for
produktens egenskaper.
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