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Tätä julkaisua ei saa osittain eikä kokonaan kopioida, tallentaa tieto- 
järjestelmään, siirtää, välittää tai saattaa tiedoksi missään muodossa tai 
millään tavalla - sähköisesti, mekaanisesti, valokopioimalla, äänittämällä 
tai muulla tavoin - ilman valmistajan etukäteen antamaa kirjallista lupaa. 
Tämä rajoitus koskee myös osittaista kopiointia, muokkaamista tai  
soveltamista.
Vaikka kaikki mahdollinen on tehty tässä esitettyjen tietojen paikkansa- 
pitävyyden ja täydellisyyden varmistamiseksi, valmistaja ei vastaa  
mahdollisista virheistä, puutteista tai epätarkkuuksista.
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1 JOHDANTO
 Onnittelut Boldan® -kompressorin hankinnasta. Olet valinnut korkealaatuisen 
laitteen kilpailukykyiseen hintaan.
Suosittelemme vahvasti, että luet tämän käyttöohjeen kokonaisuudessaan 
ennen kompressorin käyttöönottoa. Noudata aina tässä oppaassa esitettyjä 
ohjeita ja turvallisuusmääräyksiä laitteen turvallisen ja oikean käytön  
varmistamiseksi. 
Tämä opas sisältää yksityiskohtaiset ohjeet laitteen kokoamiseen, käyttöön, 
huoltoon ja puhdistukseen. Säilytä opas turvallisessa ja helposti saatavilla 
olevassa paikassa kompressorin läheisyydessä tulevaa tarvetta varten. 

1.1 ASIAKASPALVELU
 
Jos sinulla on kysyttävää tai tarvitset apua, ota yhteyttä laitteen toimittajaan:
Matkuntie 3 
05200 RAJAMÄKI 
+358 (0)9 8531042 
info.boldan@trelleborg.com 

1.2 VASTUUVAPAUSLAUSEKE
Tämän käyttöoppaan kaikki tiedot ja ohjeet on laadittu voimassa olevien 
ohjeistusten, alan standardien sekä teknisen asiantuntemuksemme ja  
monivuotisen kokemuksemme perusteella.
Valmistaja ei ota vastuuta vaaratilanteista, onnettomuuksista tai vahingoista, 
jotka johtuvat seuraavista syistä:
•	 Käyttöoppaan lukematta jättäminen tai ohjeiden noudattamatta  

jättäminen ennen kompressorin kokoamista tai käyttöönottoa
•	 Varoitusmerkintöjen tai tässä oppaassa annettujen turvallisuusohjeiden 

laiminlyönti
•	 Laitteen käyttö kouluttamattomien tai riittämättömästi koulutettujen  

henkilöiden toimesta
•	 Riittämätön huolto tai määräaikaishuollon laiminlyönti
•	 Laitteen käyttäminen muuhun tarkoitukseen kuin mihin se on suunniteltu
•	 Laitteeseen tehdyt tekniset muutokset, jotka on toteuttanut valtuuttamaton 

taho
•	 Ei-alkuperäisten tai yhteensopimattomien varaosien käyttö

HUOMIO 
Toimitussisältö tai yhdistettyjen toimitusten sisältö voi poiketa tämän oppaan 
kuvista tai kuvauksista erityisversioiden, valinnaisten ominaisuuksien tai 
jatkuvien tuoteparannusten vuoksi.
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2 TURVALLISUUS
 
Tässä luvussa esitetään keskeiset turvallisuusohjeet, joiden tarkoituksena 
on suojata käyttäjiä, varmistaa laitteen asianmukainen käyttö ja ehkäistä 
toimintahäiriöitä.
Lue huolellisesti kaikki turvallisuusvaroitukset, varotoimet ja ohjeet, jotka 
liittyvät laitteen kokoamiseen, käyttöön, huoltoon ja puhdistukseen, ennen 
laitteen käyttöönottoa.
Tämä Boldan®-laite täyttää valmistushetkellä voimassa olleet terveys- ja 
turvallisuusvaatimukset, ottaen huomioon teknologian senhetkisen kehitys-
tason.

2.1 TURVALLISUUSSYMBOLIEN KÄYTTÖ   
 
Turvallisuusvaroitukset esitetään sekä laitteessa että tässä käyttöoppaassa 
symbolein ja niihin liittyvin merkintöin. Alla on yleiskatsaus yleisimmin  
käytetyistä symboleista:

SYMBOLI MERKINNÄN KUVAUS SELITYS
VAARA Tämän symbolin ja sen kuvauksen yhdistelmä 

ilmaisee välitöntä vaara, joka voi johtaa  
kuolemaan tai vakavaan loukkaantumiseen, 
ellei asianmukaisia turvatoimia ole toteutettu

VAROITUS Tämän symbolin ja sen kuvauksen yhdistelmä 
ilmaisee mahdollisesti vaarallisen tilanteen, 
joka voi johtaa kuolemaan tai vakavaan louk-
kaantumiseen, ellei vaaraa vältetä

NOUDATA 
VAROVAISUUTTA

Tämän symbolin ja sen kuvauksen yhdistelmä 
ilmaisee mahdollisesti vaarallisen tilanteen, 
joka voi aiheuttaa lievän tai kohtalaisen louk-
kaantumisen, ellei vaaraa vältetä

!
INFO Tämän symbolin ja sen kuvauksen yhdistelmä 

ilmaisee mahdollisesti vaarallisen tilanteen, 
joka voi johtaa esine- tai ympäristö- 
vahinkoihin, ellei vaaraa vältetä

i VINKKEJÄ JA  
SUOSITUKSIA

Tämä symboli korostaa hyödyllisiä vinkkejä ja 
suosituksia sekä tietoa tehokkaasta käytöstä 
ja toimintahäiriöiden ehkäisemisestä

Vähentääksesi loukkaantumisriskiä ja laitteen vaurioitumista, suosittelemme 
vahvasti, että otat huomioon tässä käyttöoppaassa esitetyt turvallisuus- 
varoitukset.  
Laitteen virheellinen käyttö voi kuitenkin johtaa vakaviin loukkaantumisiin, 
onnettomuuksiin ja / tai vahinkoihin laitteelle tai ympäröivälle omaisuudelle.



KÄYTTÖOHJE 
Boldan® 9 L Kompressori, hiljainen 

 Boldan® 50 L Kompressori, hiljainen

6 V1 / 2025

2.2 KÄYTTÄJÄN VASTUU
Teollisessa ympäristössä käytettäessä käyttäjän on noudatettava kaikkia sovel-
lettavia lakisääteisiä velvoitteita, jotka liittyvät työturvallisuuteen ja työolosuh-
teisiin. Tämän käyttöoppaan turvallisuusohjeiden lisäksi on otettava huomioon 
kaikki asiaankuuluvat lait ja määräykset, jotka koskevat työsuojelua, tapatur-
mien ehkäisyä ja ympäristönsuojelua.
Erityisesti käyttäjä on vastuussa seuraavista asioista:
•	 Huolehtii siitä, että on tietoinen sovellettavista työturvallisuusmääräyk-

sistä. Joissain tapauksissa koneen sijaintiin tai käyttöympäristöön voi liittyä 
erityissääntöjä

•	 Laatii tarvittaessa lisäsisäisiä turvallisuusmääräyksiä ja varmistaa, että niitä 
tarkastellaan säännöllisesti ja pidetään ajan tasalla laitteen koko käyttöiän 
ajan

•	 Määrittää selkeästi vastuualueet ja dokumentoi tehtävät, kuten asennus, 
käyttö, huolto, korjaus ja puhdistus

•	 Varmistaa, että kaikki laitteen käyttäjät ovat lukeneet ja täysin ymmärtäneet 
käyttöohjeet. Käyttäjille on myös annettava säännöllistä koulutusta ja tiedo-
tettava mahdollisista vaaroista

•	 Toimittaa asianmukaiset henkilönsuojaimet (PPE) ja valvoo niiden käyttöä 
kaikissa tilanteissa

Lisäksi käyttäjä on vastuussa siitä, että laite pidetään turvallisessa käyttökun-
nossa. Tämä sisältää seuraavat velvollisuudet:
•	 Suorittaa kaikki määräaikaishuollot ohjeiden mukaisesti
•	 Tarkastaa säännöllisesti kaikki turvalaitteet ja -ominaisuudet varmistaak-

seen, että ne ovat toimintakunnossa ja ehjiä
Näiden velvollisuuksien laiminlyönti voi johtaa lisääntyneeseen onnettomuus-
riskiin, laitevaurioihin tai oikeudelliseen vastuuseen.



KÄYTTÖOHJE 
Boldan® 9 L Kompressori, hiljainen 

 Boldan® 50 L Kompressori, hiljainen

7 V1 / 2025

2.3 KÄYTTÄJIEN VAADITTU PÄTEVYYS

VAROITUS
Kouluttamattomat tai riittämättömästi koulutetut henkilöt eivät välttämättä 
pysty arvioimaan riskejä asianmukaisesti, mikä voi johtaa vaaratilanteisiin ja 
mahdollisesti vakaviin tai jopa hengenvaarallisiin vammoihin.
Turvallisen käytön varmistamiseksi:
•	 Laitetta saavat käyttää tai käsitellä ainoastaan pätevät ja asianmukaisesti 

koulutetut henkilöt
•	 Kouluttamattomat henkilöt on pidettävä aina turvallisen etäisyyden päässä 

laitteesta
•	 Ennen laitteen käyttöönottoa käyttäjän on luettava ja ymmärrettävä  

huolellisesti kaikki tässä oppaassa olevat turvallisuusmääräykset ja  
käyttöohjeet - tai saatava asianmukaista koulutusta henkilöltä, joka  
tuntee oppaan sisällön ja turvallisuusohjeet täysin
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2.4 HENKILÖKOHTAISET SUOJAVÄLINEET
 
Henkilökohtaiset suojavälineet (PPE) ovat välttämättömiä käyttäjien suojaa-
miseksi mahdollisilta loukkaantumisilta, jotka voivat liittyä laitteen käyttöön.
Kaikkien käyttäjien on käytettävä tässä käyttöoppaassa määriteltyjä asian-
mukaisia suojavälineitä kaikissa laitteen käyttöön liittyvissä tehtävissä. 

SYMBOLI MERKINNÄN KUVAUS SELITYS

KUULOSUOJAIMET Käytetään kuulovaurioiden ehkäise-
miseksi

HENGITYSSUOJAIN Hengityssuojain suojaa pölyltä ja 
muilta pieniltä hiukkasilta

SUOJALASIT Käytä suojalaseja estämään  
hiukkasten pääsy silmiin

SUOJAKÄSINEET Suojakäsineet suojaavat käsiä  
teräviltä työkaluista, viilloilta ja  
puristumisvammoilta

TURVAKENGÄT Turvakengät tarjoavat suojaa  
puristuksilta, putoavilta esineiltä ja 
liukastumiselta liukkaalla lattialla

SUOJAVAATETUS Käytä suojavaatetusta laitteen käytön 
aikana
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2.5 TURVALLISUUSVAROITUKSET JA -SYMBOLIT
 
Käytössä olevat turvallisuusvaroitukset ja symbolit on oltava näkyvillä ja 
luettavissa koko laitteen käyttöiän ajan. Niiden poistaminen, peittäminen tai 
muutoin lukukelvottomaksi tekeminen ei ole sallittua. Varmista, että epäsel-
vät tai vaurioituneet symbolit ja varoitukset korvataan välittömästi.
Edellä mainittujen turvallisuussymbolien, -varoitusten ja -merkkien lisäksi 
laitteeseen on kiinnitetty seuraavat symbolit ja varoitukset.

IRROTA  
PÄÄVIRTAPISTOKE

Irrota päävirtapistoke virtalähteestä

!

KÄYTTÖOHJE Lue käyttöohje ennen laitteen 
käyttämistä tai työskentelyä

KUULOSUOJAIMET Käytä kuulosuojaimia kuulovaurioiden 
ehkäisemiseksi

 
 

 

AUTOMAATTIOHJAUS 
(SULJETTU SILMUKKA)

Laite pysähtyy ja käynnistyy (uudelleen) 
automaattisesti

VAARALLINEN  
JÄNNITE

Laite voi aiheuttaa sähköiskun  
vaaran

 

VAARA Laite saattaa olla vaarallinen  
henkilöille, jotka eivät ole perehtyneet 
siihen
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3 KUVAUS JA KÄYTTÖ
 
Boldan®-kompressori on suunniteltu ainoastaan paineilman tuottamiseen 
kotitalous- ja ammattikäyttöön.
Kompressorin kanssa saa käyttää vain yhteensopivia ja siihen hyväksyttyjä 
lisävarusteita. Laitetta saa käyttää ainoastaan valtuutettu ja pätevä henkilö, 
joka tuntee laitteen sekä sovellettavat turvallisuus- ja työturvallisuus- 
määräykset.
Kaikkien tässä käyttöohjeessa annettujen ohjeiden, varoitusten ja turvallisuus- 
tietojen katsotaan olevan käyttäjän tiedossa ennen laitteen käyttöä, ja niitä 
on noudatettava tarkasti.
Laitteen muu kuin sen suunniteltuun tarkoitukseen kuuluva käyttö katsotaan 
väärinkäytöksi. Valmistaja ei ota vastuuta käyttäjän tekemistä teknisistä tai 
rakenteellisista muutoksista eikä vaarallisista tilanteista, onnettomuuksista tai 
vahingoista, jotka johtuvat virheellisestä tai luvattomasta käytöstä. 

3.1 TAKUU 
Tälle kompressorille myönnetään takuu, joka kattaa materiaalien ja valmis-
tuksen viat yhden (1) vuoden ajan ostopäivästä lukien. 
Takuuaikana mahdolliset viat korjataan tai vialliset osat vaihdetaan ilman 
lisäkustannuksia. Valmistaja voi harkintansa mukaan myös palauttaa osto-
hinnan.
Takuu ei kata:
•	 Kuljetuksen aikana syntyneitä vaurioita
•	 Virheellistä käyttöä tai käsittelyä
•	 Normaalia kulumista
Boldan Oy ei vastaa välillisistä tai epäsuorista vahingoista.
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4 TEKNISET TIEDOT
  

MALLI Boldan® 9 L Kompressori, 
hiljainen

Boldan 50 L Kompressori, 
hiljainen

Sähköliitäntä 230 V / 50 Hz 230 V / 50 Hz

Moottorin teho 550 W 1500 W

Nimellisvirta 4.0 A 7.0 A

Sylinterien lukumäärä 2 4

Säiliön tilavuus 9 L 50 L

Kokonaisilmantuotto 60 L / min 200 L / min

Suurin käyttöpaine 8 bar 8 bar

Enimmäismelutaso Max n. 55 dB ( A) Max n. 64 dB (A)

Käyttölämpötila +5 kok. +35 °C +5 kok. +35 °C

Mitat (P x L x K) 54 x 24 x 52,5 cm 72 x 37 x 64 cm

Pakkausmitat (P × L × K) 57 x 27 x 55 cm 76 x 40 x 67 cm

Kokonaispaino 18 kg 50 kg
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5 TOIMITUS JA VARASTOINTI

5.1. TOIMITUS
Tarkista toimitus vastaanoton yhteydessä näkyvien kuljetusvaurioiden varalta. 
Mikäli havaitset vaurioita pakkauksessa tai itse tuotteessa, ota yhteyttä 
toimittajaasi.
 

5.2. KULJETUS

!
INFO
Huomioi laitteen suuri paino kuljetuksen ja noston aikana. Kuljetus- ja nosto- 
laitteiden on kestettävä laitteen paino. 

!
INFO
Suojaa laite kosteudelta.
Laite saa olla kuljetuksen aikana vain pystyasennossa. Laitetta ei saa pinota, 
eikä sen päälle saa asettaa muita tuotteita.
Kuljetusta varten laite on asetettava lavalle. Lavan on oltava sijoitettu lattialle 
yleisten määräysten mukaisesti. 

i  
VINKKEJÄ JA SUOSITUKSIA
Kaikki paljaat metalliosat on voideltu ennen kuljetusta suojaksi kosteutta ja 
pölyä vastaan.
Varmista, että tämä kulumissuojaus on ehjä tai että se uusitaan tarvittaessa. 
Tämä on erityisen tärkeää pitkän matkan kuljetuksissa.
Kun konetta kuljetetaan pumppukärryllä tai trukilla, sen on oltava tasaisella 
ja sileällä alustalla.
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5.3 PAKKAUS
Kaikki pakkausmateriaali on kierrätettävää ja tulee toimittaa kierrätyskes-
kukseen.
Pahvipakkaukset voi hävittää paperijätteenä.
Muovikalvo on polyeteeniä (PE) ja täytemuovi polystyreeniä (PS). Molemmat 
muovit ovat kierrätettäviä. Toimitathan nämä muovit asianmukaisesti kierrätys- 
keskukseen.

5.4 VARASTOINTI
Laite tulee puhdistaa huolellisesti ennen varastointia. Säilytä kuivassa,  
puhtaassa ja pakkaselta suojatussa tilassa.
Pahvipakkaukset voi hävittää paperijätteenä. Muovikalvo on polyeteeniä 
(PE) ja täytemuovi polystyreeniä (PS). Molemmat muovit ovat kierrätettäviä 
Toimitathan nämä muovit asianmukaisesti kierrätyskeskukseen.
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6 ASENNUS JA KÄYTTÖÖNOTTO
Laite tulee sijoittaa ja käyttää ainoastaan kuivassa ja hyvin tuuletetussa 
tilassa.
Laite on asetettava tasaiselle ja vakaalle alustalle, ja se on tarvittaessa  
kiinnitettävä paikoilleen. Huomioithan riittävän liikkumatilan laitteen 
ympärillä sekä valaistuksen määrän laitteen käyttämisen aikana. 

!

KÄYTTÖOHJE Lue käyttöohje ennen laitteen  
käyttämistä tai sen kanssa  
työskentelyä

SUOJAKÄSINEET Suojakäsineet suojaavat käsiä  
teräviltä työkaluilta, viilloilta ja  
puristumisvammoilta

TURVAKENGÄT Turvakengät suojaavat puristumiselta, 
putoavilta esineiltä ja liukastumiselta 
liukkaalla lattialla

SUOJAVAATETUS Käytä suojavaatetusta laitteen käytön 
aikana

PURISTUMISVAARA Ole tietoinen käsien puristumis- 
vaarasta - jotkin osat voivat olla  
odotettua painavampia!
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6.1 PAKKAUKSEN SISÄLTÖ

Pakkaus sisältää kompressorin ja käyttöohjeen.

BOLKOMP09 
Boldan® 9 L  

Kompressori, hiljainen

BOLKOMP50 
Boldan® 50 L  

Kompressori, hiljainen

6.2 LAITTEEN KÄYTTÖ
Poista laite varovasti pakkauksestaan.
Laite toimitetaan käyttövalmiina ja on esisäädetty enimmäispaineeseen  
8 bar. Kompressori käynnistyy automaattisesti, kun paine laskee 4 - 5 barin 
välille.
Voit säätää maksimikäyttöpainetta paineensäätimen säätönupista.
 

 

VAROITUS
Kompressoria saa käyttää vain valtuutettu henkilöstö, joka on pätevä 
työskentelemään tämän laitteen kanssa ja tuntee turvallista työympäristöä 
koskevat voimassa olevat määräykset.
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6.3 SÄHKÖKYTKENTÄ 
HUOMIO
Ilmaletku ei sisälly toimitukseen. 
Virtakytkin (päälle / pois) sijaitsee valkoisen painekytkimen päällä. 
Kiinnitä pyörät mukana toimitetuilla pulteilla ja muttereilla esiasennettuihin 
pyörätukiin.

KUULOSUOJAIMET Käytä kuulosuojaimia kuulovaurioiden 
ehkäisemiseksi

HENGITYSSUOJAIN Hengityssuojain suojaa pölyltä ja muilta 
pieniltä hiukkasilta

SUOJALASIT Käytä suojalaseja estääksesi hiukkasten 
pääsyn silmiin

SUOJAKÄSINEET Suojakäsineet suojaavat käsiä teräviltä 
työkaluilta, viilloilta ja puristumisvam-
moilta

TURVAKENGÄT Turvakengät suojaavat puristumiselta, 
putoavilta esineiltä ja liukastumiselta 
liukkaalla lattialla

SUOJAVAATETUS Käytä suojavaatetusta laitteen käytön 
aikana

Virta-
kytkin
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7 SÄÄTIMET JA KÄYTTÖ
 
Tämä hiljainen kompressori on suunniteltu kaikkiin tehtäviin, jotka vaativat 
käyttöpainetta enintään 8 bar.
Se on monipuolinen, ammattikäyttöön soveltuva laite, jolla on laaja käyttö-
alue renkaiden täyttämisestä sukitusasennuksiin.
Kompressorissa on kaksi painemittaria tarkkaa paineen seurantaa varten. 
   

7.1 SÄÄTIMET

 
  

1 = Moottori ja pumppu
2 = Painemittari - säädä haluttu paine
3 = Painemittari - säiliön paine
4 = Paineensäätöventtiili
5 = Ylipaineventtiili
6 = Ilmasäiliö
7 = Päälle / pois -kytkin (musta / punainen)
8 = Ilmaletkun liitin
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7.2 KÄYTTÖ
•	 Aseta haluttu käyttöpainetaso paineensäätimellä (4)
•	 Säätö: vedä säätönuppi ylös, kierrä myötäpäivään paineen nostamiseksi 

tai vastapäivään paineen laskemiseksi
•	 Paina nuppi takaisin alas lukitaksesi sen paikoilleen.
•	 Kytke ilmaletku paineensäätimen vieressä olevaan liittimeen (8)
•	 Haluttu käyttöpainetaso näkyy pienemmästä painemittarista (2)
•	 Jos liitettyyn ilmaletkuun on jäänyt painetta, paine täytyy vapauttaa  

(puhaltaa ulos) ennen letkun irrottamista tai säätöjen tekemistä
•	 Punainen päälle / pois -kytkin sijaitsee kompressorin oikealla puolella
•	 Kun vipu on vaakasuorassa asennossa, kompressori toimii automaattisesti:

•	 Se käynnistyy, kun paine laskee noin 4 bariin
•	 Se pysähtyy, kun paine saavuttaa 8 bar (tai alemman, jos käyttäjä 

on asettanut sen)
•	 Kun vipu käännetään pystyyn (ylöspäin), kompressori sammuu
•	 Ilmasäiliön painetta voidaan seurata suuremmasta painemittarista (3)

HUOM.
Tämän osion alla on kuvia ilmansuodattimista. Nämä suodattimet varmistavat, 
että pumppuun menevä ilma pysyy puhtaana pölystä ja muista epäpuhtauk-
sista. 
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Kosteuden erotin, jossa on 
läpinäkyvä lasikuppi – tyhjennä 
kääntämällä lasin alla olevaa 
hanaa yksi täysi kierros.
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8 HUOLTO

 
IRROTA PÄÄVIRTAJOHTO 
Irrota virtakaapeli verkkovirrasta ja varmista, että kone on kokonaan  
sammutettu. Tämä koskee kaikkea huolto- ja korjaustyötä.

VAROITUS!
Tätä konetta saavat korjata ja huoltaa vain pätevät ammattilaiset.  
Näiden henkilöiden on huomioitava kaikki varoitusmerkit koneessa  
ja tässä käyttöohjeessa. 

8.1 PUHDISTAMINEN
 
Jotta kompressori toimisi moitteettomasti, on tärkeää varmistaa, että laite 
pidetään aina puhtaana.

SUOJAKÄSINEET
Käytä suojakäsineitä puhdistaessasi konetta. 

!
INFO
Älä koskaan käytä voimakkaita puhdistusaineita koneen puhdistamiseen. 
Ne voivat vahingoittaa laitetta. Puhdista kaikki muovi- ja maalatut osat 
vain pehmeällä, kostealla liinalla ja tarvittaessa miedolla, neutraalilla  
puhdistusaineella.
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8.2 SÄÄNNÖLLINEN HUOLTO JA VIKADIAGNOSTIIKKA
 
Hiljainen kompressori on öljytön, eikä se siksi vaadi voitelua. 
   

HUOLTOVÄLI TOIMENPIDE HUOMAUTUS

Säännöllisesti Puhdistaminen Puhdas kone lisää käyttöturvallisuutta

2 - 4 tunnin 
välein

Kondenssiveden 
tyhjennys

Kondenssiveden 
tyhjennysventtiili



KÄYTTÖOHJE 
Boldan® 9 L Kompressori, hiljainen 

 Boldan® 50 L Kompressori, hiljainen

22 V1 / 2025

9 VIKATILANTEET

VAROITUS
Jos laitteessa ilmenee vikatilanne, käyttö on lopetettava välittömästi!  
Irrota kone paineilmajärjestelmästä, kompressorista ja sähköverkosta  
ennen kuin suoritat huolto- tai korjaustöitä.

VAROITUS
Tätä konetta saavat huoltaa ja korjata vain pätevät ammattilaiset. Heidän 
tulee ottaa huomioon kaikki varoitusmerkinnät koneessa ja tässä käyttö-
oppaassa.
Varaosia vaihdettaessa saa käyttää vain alkuperäisen jakelijan ja saman 
merkin alkuperäisosia. Jos alkuperäisiä osia ei ole saatavilla, ota yhteyttä 
toimittajaan sopivan vaihtoehdon löytämiseksi.
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9.1 MAHDOLLISET VIKATILANTEET
 
VIKA MAHDOLLINEN SYY RATKAISU
Kompressori ei käynnisty 
kytkemisen jälkeen

Virtalähteen häiriö Tarkista nykyinen syöttö
Ilmasuihkun paine ylittää 
sulkemispaineen

Vapauta paine paine- 
ilmasta, jotta painokytkin 
kytkeytyy automaattisesti 
päälle.

Viallinen painetta säätelevä 
kytkin

Vaihda painekytkin

Kulunut laakeri(t) Vaihda laakeri(t)
Kun asetettu paine saa-
vutetaan, kompressori 
käy tai surisee hetken 
ennen kuin se sammuu 
automaattisesti

Sähköjohto on liian pitkä 
tai sen poikkipinta-ala on 
liian pieni

Tarkista sähkökaapelin 
pituus ja poikkileikkaus

Kompressori käy jatku-
vasti

Imusuodatin on erittäin 
likainen

Puhdista tai vaihda imu- 
suodatin

Paineilmatyökalujen ilman-
kulutus on suuri

Tarkista paineilmatyökalun 
ilman kulutus

Vuoto kompressorissa Paikallista vuoto, tarvit-
taessa ota yhteys huolto-
teknikkoon

Paineilmaputkistossa on 
vuoto

Tarkista putkisto, tarvit-
taessa ota yhteys huolto-
teknikkoon

Tyhjennysventtiili on auki 
tai puuttuu

Sulje tai asenna tyhjennys-
venttiili

Turvaventtiili päästää 
ilmaa

Ilmasuihkun paine ylittää 
asetetun katkaisupaineen

Vähennä imupainetta

Turvaventtiili on vioittunut Vaihda varoventtiili
Kompressori kuumenee 
liikaa

Ilmansyöttö ei ole riittävä Varmista, että ilman syöttö 
ja poisto ovat riittävät

Männänpään tiiviste tai 
venttiililamelli on vaurioi-
tunut

Sammuta kompressori 
välittömästi ja ota yhteys 
huoltoteknikkoon

Likainen suodatin Vaihda suodatin
Kompressori pitää paljon 
ääntä ja siitä kuuluu 
rytmisiä metallisia  
kopahduksia

Mäntä / männät ovat rikki Sammuta kompressori 
välittömästi ja ota yhteys 
huoltoteknikkoon

Kompressori käynnistyy 
liian usein

Liikaa kondenssivettä  
paineilmasäiliössä, komp-
ressori on ylikuormittunut

Tyhjennä säiliö, anna  
jäähtyä hetken


