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Lue käyttöohje huolellisesti ennen käyttöä. 
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1 Painemittari 

2 Höyryn säädin

3 Höyryn magneettiventtiili

4 Kuumavesisäiliön kytkin

5 Vesitason merkkivalo

6 Vesisäiliön kansi

7 Virtakytkin

8 Tyyppikilpi 

9 Höyrylämpömittari

10 Turvahaka 

11 Venttiilin vapautusvipu
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3. Höyryn magneettiventtiili

4. Kuumavesisäiliön kytkin

6. Vesisäiliön kansi

9. Höyrylämpömittari

5. Vesitason merkkivalo

7. Virtakytkin 
vasemmalla sivulla

1. Painemittari

10. Turvahaka

11. Venttiilin vapautusvipu

8. Tyyppikilpi
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1	 YLEISTÄ TIETOA

Boldan TD9 Steamer -höyrynkehitin on suunniteltu ja valmistettu kiinnittäen 
erityistä huomiota käyttäjän turvallisuuteen, työn tehokkuuteen ja ympäristön- 
suojeluun.

Yllä mainitun takaamiseksi tuotteen hyvä tuntemus on olennaista, joten suo-
sittelemme, että luet tämän käyttöoppaan huolellisesti ja noudatat tarkasti 
sen ohjeita. Erityistä huomiota tulee kiinnittää turvallisuusvaroituksiin ja kaik-
kiin VAROITUS!-symbolilla merkittyihin kohtiin.

Boldan Oy ei ole vastuussa vahingoista, jotka ovat aiheutuneet siitä, että

•	 ohjekirjan suosituksia ei ole noudatettu

•	 laitetta on käytetty muuhun kuin kappaleessa 2.4 mainittuun tarkoituk-
seen

•	 laitetta on käytetty voimassa olevien tapaturmantorjuntamääräysten vas-
taisesti

•	 vaadittu huolto on laiminlyöty

•	 laitteelle on tehty muutoksia tai toimia, joita Boldan Oy ei ole hyväksynyt

•	 laitteessa on käytetty varaosia, jotka eivät ole alkuperäisiä tai jotka eivät 
sovi laitemalliin

•	 laitetta on korjannut ei-ammattitaitoinen henkilö

1.1	 Takuuehdot

Takuun voimassaoloaika on 12 kuukautta myyntitositteessa ilmoitetusta päi-
vämäärästä (kuitti, lasku jne.).

Ostajalla on oikeus pyytää viallisten osien vaihtamista, mutta oikeus vaa-
tia korvausta mahdollisista välittömistä tai välillisistä vahingoista ei sisälly  
takuuseen. Ostaja maksaa henkilöstö-, pakkaus- ja kuljetuskustannukset.

Takuuaikana vaihdetut komponentit on palautettava Boldanille.

Takuu ei sisällä laitteen vaihtamista uuteen ja päättyy automaattisesti, jos 
ostaja ei noudata sovittua maksusuunnitelmaa.

Takuu ei sisällä:

•	 suoria tai epäsuoria vahinkoja, jotka johtuvat laitteen putoamisesta, vir-
heellisestä käytöstä ja turvamääräysten tai tämän käyttöohjeen asennus-
ta, käyttöä ja huoltoa koskevien ohjeiden noudattamatta jättämisestä

•	 vahinkoja, jotka aiheutuvat siitä, että laite ei toimi laiminlyödyn korjauksen 
vuoksi

•	 osia, jotka vioittuvat huolimattoman ja varomattoman käytön takia
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•	 vahinkoja, jotka aiheutuvat käyttämällä varaosia, jotka eivät ole alku- 
peräisiä tai joita Boldan Oy ei ole hyväksynyt, ja vahinkoja, jotka  
aiheutuvat ei-ammattitaitoisen käyttäjän suorittamista korjauksista

•	 virheellisen sähkönsyötön aiheuttamia vahinkoja

Mikä tahansa laitteeseen kohdistuva muutos, erityisesti turvalaitteisiin koh-
distuva, mitätöi takuun ja vapauttaa valmistajan kaikesta vastuusta.

Boldan Oy pidättää oikeuden tehdä muutoksia milloin tahansa tuotteen  
parantamiseksi, eikä sillä ole velvollisuutta tehdä samoja muutoksia laittee-
seen, joka on aiemmin valmistettu, toimitettu tai on valmis toimitettavaksi.

1.2	 Valmistajan osoite

Boldan Oy, Matkuntie 3, 05200 Rajamäki, Finland

1.3	 Käyttöohjeessa käytetyt symbolit ja määritelmät

1.3.1	 Symbolit

VAROITUS!-symbolin merkitsemien kohtien laiminlyönti voi johtaa käyttäjän 
vahingoittumiseen, jos ohjeita ei noudateta.

1.3.2	 Määritelmät

VALTUUTETTU HUOLTO: Boldan Oy tai Boldan Oy:n valtuuttama jälleen-
myyjä, jolla on laitteeseen annettu käyttökoulutus ja valtuudet suorittaa lait-
teen vaatimia erityisiä kunnossapitotoimenpiteitä ja korjauksia.

Sähköosiin kohdistuvia korjauksia saa suorittaa vain SÄHKÖASENTAJAN 
valtuudet omaava henkilö tai yritys. SÄHKÖASENTAJALLA tarkoitetaan  
tässä ammattimaisesti koulutettua henkilöä, jolla on pätevyys tarkastaa, 
asentaa ja korjata sähkölaitteita voimassa olevien määräysten mukaisesti 
siinä maassa, jossa laite on asennettu.

1.4	 Tyyppikilpi
Tyyppikilpi, jossa ovat laitteen tärkeim-
mät tekniset tiedot. Kilpi sijaitsee lait-
teen sivulla helposti näkyvillä olevassa 
kohdassa (katso myös seuraava kap-
pale Komponenttien tunnistaminen).
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2	 YLEISKUVAUS

Boldan TD9 Steamer on höyrynkehitin, jossa on täytettävä vesisäiliö ja yksi 
höyrynsyöttöventtiili.

2.1	 Höyrynkehittimen toimintaperiaate

Laitteen vesisäiliötä kuumennetaan paineistettuna kahden sähkövastuksen 
avulla, kunnes vesi saavuttaa lämpötilan, joka mahdollistaa kyllästetyn kui-
vahöyryn tuotannon.

Painettaessa painiketta, joka ohjaa venttiilin aukkoa, saadaan höyry käytet-
täväksi.

Automaattinen sähköpumppu täyttää höyrynkehittimen vedellä, joka johde-
taan höyrynkehittimen sisäsäiliöstä tai suoraan vesijohtoverkosta.

2.2	 Tekniset tiedot ja ohjearvot

Tekniset tiedot ja arvot ovat viitteellisiä. Boldan Oy pidättää oikeuden kaikkiin 
muutoksiin.

MALLI TD9
Jännite V 230 / 400 3N ~
Taajuus Hz 50
Höyrystimen sähkövirta kW 9
Elektronisen pumpun sähkövirta kW 0,50
Vesikapasiteett Lt. 7
Työskentelypaine Bar 5,5
Paino kg 45

2.3	 Turvalaitteet

Laite on varustettu seuraavilla turvalaitteilla

1.	 Varoventtiili: kattilaan sijoitettu varoventtiili, joka on kalibroitava asianmu-
kaisesti ja joka vapauttaa ylipaineen, jos paineenohjausjärjestelmässä 
ilmenee ongelmia.

2.	 Turvalämpötilan säätölaite (manuaalinen): lämpötilallle herkkä osa, joka 
pysäyttää laitteen, jos paineenohjausjärjestelmä tai varoventtiili rikkou-
tuvat.

3.	 Venttiilin vapautusvivun turvahaka: turvahaka estää vapautusvivun ta-
hattoman avautumisen. VAROITUS! Jos yllä kuvattuihin turvalaitteisiin 
tehdään muutoksia (katso kohdat 1 ja 2), ei laitetta saa käyttää ennen 
kuin VALTUUTETTU HUOLTO on tarkistanut sen.
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2.4	 Käyttötarkoitus

Höyrynkehittimessä saa käyttää vain tavallista tai puhdistettua vettä.

Laitetta ei saa käyttää sellaisissa olosuhteissa, joissa vaarana on räjähdys 
tai syöpyminen.

LAITETTA EI SAA KÄYTTÄÄ MUUHUN KUIN TÄSSÄ OHJEESSA MAINIT-
TUUN TARKOITUKSEEN. VALMISTAJA EI OLE VASTUUSSA, JOS LAITE 
VAHINGOITTUU VÄÄRÄN KÄYTÖN VUOKSI.

3	 TURVALLISUUSVAROITUKSET

1.	 Tämän laitteen käyttö vaatii tarkkaavaisuutta ja huolellisuutta. Älä anna 
laitetta kenellekään varmistamatta, että käyttäjä on lukenut tämän käyt-
töohjeen huolellisesti ja tuntee laitteen.

2.	 Kiinnitä erityistä huomiota kappaleeseen 5.1 Tarkistaminen ja sähköverk-
koon liittäminen.

3.	 Ennen kuin otat laitteen käyttöön varmista, että se on sijoitettu kuivaan 
ja turvalliseen paikkaan, että se on suorassa eikä pääse putoamaan tai 
kallistumaan.

4.	 Älä käytä laitetta, jos laite, sähköjohdot tai muut tärkeät komponentit, 
kuten höyrynsyöttöputki, ovat vahingoittuneet; Laite on pudonnut; Laite 
vuotaa; Näissä tapauksissa pyydä VALTUUTETTUA HUOLTOA tarkista-
maan laite.

5.	 Pidä sähköjohdot ja liittimet täysin kuivina. Älä koske niihin märillä käsillä.

6.	 Jos sähköjohdot ovat vaurioituneet, pyydä VALTUUTETTUA HUOLTOA 
vaihtamaan ne. 

7.	 Älä käytä rajoitinta tai adapteria virtapistokkeen ja pistorasian välissä.

8.	 Älä irrota pistoketta pistorasiasta johdosta vetämällä.

9.	 Varmista ennen laitteen käyttöönottoa, että venttiilin vapautusvipu (11) 
on lukittu turvahaalla (10).

10.	Älä avaa venttiilin vapautusvipua (11), kun höyrynkehitin on kuuma.

11.	Käytön aikana laitetta on tarkkailtava. Pidä lapset poissa laitteen läheltä 
käytön aikana.

12.	Älä koskaan upota laitetta veteen.

13.	Säiliön täyttämisen aikana tulee varmistaa, ettei vesisäiliötä ylitäytetä. 
Jos näin tapahtuu, tulee odottaa vähintään 24 tuntia ennen laitteen käyn-
nistämistä, jotta laitteen sisäpuolella oleva vesi haihtuu.
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14.	Käännä kytkimet (3), (4), (10) (kytkimissä ei ole valoa) ja virtakytkin (7) 
aina OFF-asentoon (merkitty merkillä ”0”) ja irrota pistoke pistorasiasta 
(yksinkertaistaen: tässä huolto- ja käyttöohjeessa laite katsotaan verkko-
virtaan kytketyksi, jos pistoke on kytketty pistorasiaan). Jos laite on kyt-
ketty verkkovirtaan kiinteästi: katsotaan, että laite pois päältä, jos kaikki 
kytkimet ovat OFF-asennossa; kytkin, joka katkaisee virran, vaikka kaikki 
kytkimet ovat ON-asennossa, on verrattavissa laitteen kytkemiseen pis-
torasiaan; jos poistut huoneesta edes muutamaksi minuutiksi (laitetta ei 
saa jättää ilman valvontaa); käytön jälkeen. Odota, että laite on täysin 
kylmä ennen puhdistusta tai huoltoa sekä ennen veden lisäämistä höy-
rynkehittimeen.

15.	Kun annat laitteen jäähtyä, ota huomioon seuraavat seikat: Älä jätä laitet-
ta ilman valvontaa; Aseta laite turvalliseen asentoon, jossa putoamisris-
kiä ei ole; Älä aseta laitetta helposti syttyvien materiaalien lähelle.

16.	Ota aina yhteys VALTUUTETTUUN HUOLTOON korjausta varten; 
näin voit varmistua siitä, että vain alkuperäisiä varaosia käytetään.  
Keskeneräiset korjaukset aiheuttavat vakavan vaaran käyttäjille.

17.	Laitetta ei saa koskaan käynnistää silloin, kun vesisäiliö on tyhjä.

4	 LAITTEEN PURKAMINEN PAKKAUKSESTA

Kun olet purkanut laitteen pakkauksesta tarkista ettei se ole vaurioitunut. Jos 
et ole varma, älä käytä laitetta, vaan ota yhteys jälleenmyyjään, joka järjes-
tää VALTUUTETUN HUOLLON tarkistamaan laitteen.

5	 LIITTÄMINEN SÄHKÖVERKKOON JA VESIVERKOSTOON

5.1	 Tarkastukset ja liittäminen sähköverkkoon

1.	 Pyydä VALTUUTETTUA HUOLTOA tarkistamaan, että sähkönsyötössä 
noudatetaan laitteen tyyppikilvessä (8) olevia tietoja. Erityisesti jännit-
teen ei tulisi poiketa tyyppikilvessä ilmoitetusta +/- 10%.

2.	 VALTUUTETUN HUOLLON tulee huolehtia laitteen kytkemisestä sen 
maan lainsäädännön mukaan, jossa laitetta käytetään. Pistorasiassa tule 
olla maadoitusjohdin, jossa on sopiva sulake ja se on suojattava lämpö-
magneettisella kytkimellä, joka ei ylitä 30 mA.

3.	 Jos laite liitetään sähköverkkoon kiinteästi, tulee VALTUUTETUN HUOL-
LON huolehtia asennuksesta sen maan voimassa olevien määräysten 
mukaisesti, jossa laite asennetaan. Erityisesti seuraavia suosituksia on 
noudatettava huolellisesti: maadoitus, sopivalla sulakkeella ja lämpö-
magneettisella kytkimellä (< 30 mA) suojaaminen, laitteen sähkövirran 
katkaiseminen yhdellä kytkimellä.
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4.	 Jos laitetta ei kytketä sähköverkkoon kiinteästi eikä sähköjohtoa ole va-
rustettu pistokkeella, on VALTUUTETUN HUOLLON liitettävä pistoke sen 
maan voimassa olevien määräysten mukaisesti, jossa laite asennetaan. 
Jos sähköjohto on liian lyhyt, tulee VALTUUTETUN HUOLLON vaihtaa se.

5.	 Kolmivaiheiset laitteet tulee kytkeä kolmivaiheiseen verkkoon, jossa on 
nollajohdin.

5.2	 Liittäminen vesiverkostoon

Höyrynkehittimen sähköpumppu voidaan liittää suoraan vesijohtoon käyt-
tämällä letkua, joka kestää vähintään 10 barin painetta. Älä käytä mukana 
toimitettua letkua, joka on tarkoitettu sisäsäiliön yhdistämiseksi pumppuun.

Tämän toimenpiteen saa suorittaa vain VALTUUTETTU HUOLTO, jonka on 
noudatettava asennusmaassa voimassa olevia standardeja.

6	 LAITTEEN KÄYTTÖ

1.	 Varmista, että venttiilin vapautusvipu (11) on suljettu ja lukittu turvahaalla 
(10).

2.	 Täytä vesisäiliö tavallisella tai puhdistetulla vedellä. Säiliö täytetään avaa-
malla kansi (6). Varmista, ettei vettä pääse vuotamaan säiliöstä. Tislatun 
veden, öljyä sisältävän veden tai hajusteita, pesuaineita jne. sisältävän 
veden käyttöä ei suositella (katso myös kappaleen 3 kohta 15 Varoitus).

3.	 Varmista, että virtakytkin (7) on OFF-asennossa (merkitty symbolilla “0”) 
ja työnnä virtapistoke pistorasiaan.

4.	 Käännä virtakytkin (7) ON-asentoon (merkitty symbolilla “I”).

5.	 Aseta kuumavesisäiliön kytkin (4) ON-asentoon (valo syttyy kytkimeen). 
Vesisäiliön täyttämiseen käytettävä sähköpumppu käynnistyy. Sähkö-
pumppu pysähtyy automaattisesti, kun vesisäiliö on täytetty maksimita-
soon saakka.

HUOMIO!
Sähkökäyttöisen pumpun käynnistymistä voi haitata laitteen käyttämättö-
myydestä johtuva lievä hapettuminen. Jos näin tapahtuu, käännä pääkytkin 
(7) useita kertoja ON-asennosta (merkitty symbolilla ”I”) OFF-asentoon (mer-
kitty symbolilla ”0”) pumpun starttaamiseksi.

Hapettumisen välttämiseksi suosittelemme, ettet anna pumpun olla käyttä-
mättömänä yli 10 päivän ajan. Jos sähköpumppu ei millään käynnisty, pyydä 
VALTUUTETTU HUOLTO käynnistämään se.

Kun vesisäiliön veden taso laskee siten, että vettä on jäljellä vain 10 cm, täy-
tyy säiliö täyttää: ennen täyttöä pääkytkin (7) on käännetään OFF-asentoon 
(merkitty symbolilla ”0”) ja pistoke irrotetaan pistorasiasta.
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7	 LAITTEEN SAMMUTTAMINEN JA VARASTOIMINEN

7.1	 Laitteen sammuttaminen

1.	 Käännä kytkimet (3) (4) ja (10) (kytkinten valot eivät pala) ja virtakytkin 
(7) OFF-asentoon (merkitty symbolilla “O”) ja irrota virtapistoke pisto-
rasiasta.

2.	 Odota, että höyrynkehitin on kokonaan jäähtynyt. Kiinnitä huomiota seu-
raaviin seikkoihin:

•	 Älä jätä laitetta ilman valvontaa

•	 Aseta laite turvalliseen asentoon, jossa ei ole putoamisriskiä

•	 Älä sijoita laitetta helposti syttyvien materiaalien lähelle

•	 Poista vesi laitteesta avaamalla venttiilin vapautusvipu (11).

7.2	 Laitteen varastoiminen

Aseta laite kuivaan ja puhtaaseen paikkaan siten, että sähköjohdot ja höyryn-
kehittimen tuloputki eivät pääse vahingoittumaan.

8	 PUHDISTUS JA HUOLTO

VAROITUS! 
Puhdistukseen, yleishuoltoon, erikoishuoltoon ja korjaamiseen liittyvät toi-
menpiteet tulisi suorittaa vasta sitten, kun kohdassa 7.1 Pysätys mainitut 
toimenpiteet on suoritettu. Huolto- ja käyttöoppaassa mainitut puhdistus- ja 
huoltotoimenpiteet tulee suorittaa säännöllisesti. 

8.1	 Puhdistus

Jos haluat puhdistaa höyrynkehittimen ulkopuolelta, pyyhi pinta kostealla lii-
nalla ja kuivaa sen jälkeen kuivalla liinalla. 

Älä käytä laitteen puhdistamiseen syttyviä tai laitetta vahingoittavia aineita.

8.2	 Huolto

Laitteen käyttäjä voi suorittaa alla olevat huoltotoimenpiteet. Ohjeita täytyy 
noudattaa tarkasti.

TOIMENPIDE HUOLTOVÄLI
Syöttökaapeleiden, höyryn tuloputkien, 
liittimien tarkastaminen

Jokaisen käyttökerran yhteydessä

Jäännösveden poistaminen höyryn- 
kehittimestä

Noudata viikottain huolellisesti 
seuraavassa kappaleessa 8.2.1 annet-
tuja suosituksia: 8.2.1 Jäännösveden 
poistaminen höyrynkehittimestä
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8.2.1	 Jäännösveden poistaminen höyrynkehittimestä

Höyrynkehittimen vesisäiliön tyhjentämistä suositellaan viikottain seuraavien 
ohjeitten mukaisesti: 

VAROITUS!

1.	 Suorita kappaleessa 7.1 Laitteen sammuttaminen mainitut toiminnot.

2.	 Vapauta laitteen sivulla sijaitseva turvahaka (10), joka vapauttaa venttiilin 
vapautusvivun (11).

3.	 Avaa vipu vapauttamalla turvahaka ja tyhjennä höyrynkehittimen vesisäi-
liö kaikesta jäännösvedestä.

 
Kaikki muut huoltotoimenpiteet (jotka mainitaan seuraavassa kappaleessa) 
voi suorittaa vain VALTUUTETTU HUOLTO.

8.3	 Erityishuolto ja -korjaustoimenpiteet

 VAROITUS! 

Erityishuolto- ja korjaustoimenpiteet voi suorittaa vain VALTUUTETTU HUOLTO. 

Erityishuoltotoimenpiteet on mainittu taulukossa.
 
HUOLTOTOIMENPIDE HUOLTOVÄLI
Turvalaitteiden tarkastus Kerran vuodessa
Pumpun imusuodattimen puhdistaminen ja 
tarkistaminen

Kerran vuodessa

Varoventtiilin vaihtaminen Kolmen vuoden välein
 
VALTUUTETUN HUOLLON suorittamien teknisten toimenpiteiden helpotta-
miseksi laitteessa on sähkökaavio, josta ilmenevät yksivaiheinen ja kolmivai-
heinen sähkönsyöttö.

9	 KÄYTÖSTÄ POISTAMINEN JA HÄVITTÄMINEN
Laite tulisi romuttaa vain koulutetun ja ammattitaitoisen hen-
kilöstön toimesta ja EU:n voimassa olevan lainsäädännön 
mukaisesti siinä maassa, jossa se on asennettu. Ennen romut-
tamista laite on tehtävä käyttökelvottomaksi, esimerkiksi leik-
kaamalla sähköjohto ja tehtävä vaarattomiksi ne osat, jotka 
voivat olla vaaraksi esimerkiksi lapsille.

Ennen kuin romutat laitteen varmista, että sitä ei voi enää käyt-
tää, esimerkiksi leikkaamalla syöttökaapeli ja tekemällä vaarat-
tomaksi ne osat, jotka voivat olla vaaraksi laitteella leikkiville 
lapsille.
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10	 ONGELMANRATKAISU

VAROITUS! Laite tulee sammuttaa kappaleessa 7.1 Laitteen sammuttaminen  
mainittujen ohjeiden mukaisesti ennen korjaustoimenpiteiden suorittamista. 
   

ONGELMA MAHDOLLINEN SYY KORJAUSTOIMENPIDE

Virtakytkin (7) on ON-asennossa, 
mutta laite ei käynnisty

Pistoketta ei ole kytketty oikein Irrota pistoke pistorasiasta ja kytke takaisin 
oikealla tavalla. 

Liitosjohdon sulake on palanut Vaihda tilalle sopiva sulake. Jos ongelma 
jatkuu, ota yhteys VALTUUTETTUUN 
HUOLTOON.

Magnetoterminen differentiaalikytkin suojaa 
pistorasiaa, johon laite on kytketty

Paina kytkintä uudelleen. Jos ongelma 
jatkuu, ota yhteys VALTUUTETTUUN 
HUOLTOON.

Laite ei lämpene, vaikka kuumave-
sisäiliön kytkin (4) on painettuna ja 
painemittarin (1) mukaan painetta ei 
ole

Painemittarin häiriö Paina kytkintä uudelleen. Jos ongelma 
jatkuu, ota yhteys VALTUUTETTUUN 
HUOLTOON.

Vika ylikuumenemisen estävässä turvalaitteessa Ota yhteys VALTUUTETTUUN HUOLTOON.

Tasonsäätimen häiriö Ota yhteys VALTUUTETTUUN HUOLTOON.

Kuumavesisäiliön vastuksen hajoaminen Ota yhteys VALTUUTETTUUN HUOLTOON.

Pumpun rikkoutuminen ja / tai lukkiutuminen Ota yhteys VALTUUTETTUUN HUOLTOON.

Vesisäiliön vesimäärä on alle vähimmäistason Lisää vettä sisäsäiliöön.

Säiliöön ei tule vettä, vaikka 
kuumavesisäiliön painike (4) on 
painettuna.

Pumpun imuletkussa on ilmakuplia Suorita kappaleessa 7.1 mainitut toimen-
piteet ja jatka kappaleen 6 toimenpiteillä.

Pumpun  imuletku tai suodatin on tukossa Ota yhteys VALTUUTETTUUN HUOLTOON.

Vika vesitason säätimessä Ota yhteys VALTUUTETTUUN HUOLTOON.

Vika sähköventtiilissä Ota yhteys VALTUUTETTUUN HUOLTOON.

Turvaventtiilin rikkoutuminen Ota yhteys VALTUUTETTUUN HUOLTOON.

Painemittarin rikkoutuminen Ota yhteys VALTUUTETTUUN HUOLTOON.

Tiivisteen tai kiristysosan rikkoutuminen Ota yhteys VALTUUTETTUUN HUOLTOON.

Laitteen sisältä tulee höyryä

Turvaventtiilin rikkoutuminen Ota yhteys VALTUUTETTUUN HUOLTOON.

Painemittarin rikkoutuminen Ota yhteys VALTUUTETTUUN HUOLTOON.

Tiivisteen tai kiristysosan rikkoutuminen Ota yhteys VALTUUTETTUUN HUOLTOON.

ONGELMA MAHDOLLINEN SYY KORJAUSTOIMENPIDE

Vesitason merkkivalo (5) palaa

Sisäsäiliössä ei ole vettä Lisää vettä sisäsäiliöön.

Vika vesitason säätimessä Ota yhteys VALTUUTETTUUN HUOLTOON.

Vika vesitason merkkivalossa Ota yhteys VALTUUTETTUUN HUOLTOON.

Pumpun rikkoutuminen ja / tai lukkiutuminen Ota yhteys VALTUUTETTUUN HUOLTOON.

Vesi virtaa kehittimestä takaisin 
vesisäiliöön, vaikka laite on lämmin ja 
paineistettu

Takaiskuventtiilin rikkoutuminen Ota yhteys VALTUUTETTUUN HUOLTOON.

Höyryn magneettiventtiilin painike ei 
pysy päällä, vaikka laite on lämmin ja 
paineistettu

Höyrynkehitin on täynnä vettä, koska joko vesi-
tason säätimessä tai sähköventtiilissä on vikaa

Ota yhteys VALTUUTETTUUN HUOLTOON.
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VAATIMUSTENMUKAISUUSVAKUUTUS

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA’ ai sensi delle Direttive: 73/23/CEE, 89/336/CEE, 93/68/CEE, 97/23/CEE  

CONFORMITY DECLARATION according to the Directives: 73/23/EC, 89/336/EC, 93/68/EC, 97/23/EC 

DÉCLARATION DE CONFORMITÉ aux termes des Directives: 73/23/CEE, 89/336/CEE, 93/68/CEE, 97/23/CEE  

KONFORMITÄTSERKLÄRUNG entsprechend der Richtlinien: 73/23/CEE, 89/336/CEE, 93/68/CEE, 97/23/CEE 
  

Declares under its own responsibility that the Boldan TD9 Steamer

with serial N° starting from:  09A1

to which this declaration refers to, complies to the qualifications of the Directives:  73/23/CEE, 
89/336/CEE, 93/68/CEE, 97/23/CEE For inspection of the conformity of Directives above  
mentioned, the following Harmonized Rules have been consulted:

    
EN 60335-1 (1994)		  EN 292-1 (1991)		  EN 55014 (1994) 

TRD 801 (1996) 		  EN 61000-3-2 (1995)		  EN 60335-2-15 (1996)	

EN 292-2 (1995) 		  EN 55104 (1996) 		  EN 1050 (1996)

EN 61000-3-3 (1995)


